
     ขอ้มลูทางวชิาการ

เบเยอร ์ซูเปอร ์ควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100
สรีองพืน้ปนูอเนกประสงค ์คณุภาพสงู สตูรน า้มนั กลิน่ไมฉุ่น

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอร ์ซูเปอร ์ควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100 ผลติจากกาวอะครลิกิเรซิน่เกรดอัลตรา้พรเีมยีม เทคโนโลยรีะดับสงูจากประเทศฝร่ังเศส เป็นสรีองพืน้ปนู

สตูรน ้ามันชนดิผสมผงส ีฟิลม์สมีลีักษณะขาวดา้น สามารถป้องกันทกุปัญหาสบีนผนังบา้น ใหก้ารปกปิดพืน้ผวิไดด้ ีเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับงาน

ทีต่อ้งการความรวดเร็ว สามารถทนความชืน้สงูสดุถงึ 40% ทาไดแ้มผ้นังปนูใหมท่ีเ่พิง่ฉาบเสร็จ เพยีง 2 วนั ใหก้ารกลบมดิพืน้ผวิท่ัวไปได ้2 เทา่ 

และยังใชไ้ดด้กีับพืน้ผวิปนูเกา่ทีส่เีดมิเสือ่มสภาพเป็นฝุ่ นชอลก์อยา่งรนุแรงได ้เพราะเนื้อสที าหนา้ทีป่ระสานผนังปนู สเีกา่ สใีหม ่ใหเ้ป็นเนื้อ

เดยีวกันดว้ยอนุภาคของเรซิน่ทีม่ขีนาดเล็กกวา่สรีองพืน้ท่ัวไปถงึ 100 เทา่ จงึสามารถแทรกซมึลกึ เพิม่ประสทิธภิาพการยดึเกาะไดส้งูสดุ 

ท าใหท้นทานและปกป้องกันสหีลดุลอ่น แมบ้นพืน้ผวิทีม่คีวามหนาแน่นสงู เกาะตดิไดย้าก หรอืผนังเบาทกุประเภท เชน่ กระเบือ้งไฟเบอรซ์เีมนต ์

ผนังปนูหลอ่ส าเร็จ ใชไ้ดทั้ง้ภายนอกและภายใน ใหค้ณุสมบัตทินทานตอ่น ้า ฤทธิด์า่งจากปนู และการเกดิคราบเกลอืจากความชืน้ในผนัง 

เนื่องจากฟิลม์สยีอมใหน้ ้าและความชืน้ผา่นได ้จงึสามารถป้องกันเชือ้ราและตะไครน่ ้าได ้

ปราศจากสารปรอทและตะก ัว่ ปลอดภยัตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

คณุสมบตัสิ าคญั * ใชไ้ดทั้ง้ปนูฉาบเสร็จใหม ่และปนูเกา่เสือ่มสภาพ ป้องกันทกุปัญหาสี * ทนทานตอ่สภาพความเป็นดา่งและความชืน้ของพืน้ผวิปนู

* ป้องกันความชืน้สงูสดุ ใชไ้ดก้ับพืน้ผวิทีม่คีวามชืน้ไมเ่กนิ 40% * ตอ่ตา้นการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราและตะไครน่ ้า

* สามารถทาทับพืน้ปนูฉาบเสร็จใหม ่เพยีง 2 วนั * ป้องกันสลีอกลอ่น โป่งพอง และเป็นฝุ่ นชอลก์

* สามารถปกปิดพืน้ผวิสงู กลบมดิ 2 เทา่ของสรีองพืน้ปนูท่ัวไป * ป้องกันสดีา่งและสซีดีจาง

* แทรกซมึลกึ ยดึเกาะไดด้เียีย่ม บนพืน้ผวิไฟเบอรซ์เีมนตแ์ละปนูทกุประเภท

คณุสมบตักิารใชง้าน เบเยอร ์ซูเปอร ์ควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100 ส าหรับใชท้าเป็นสรีองพืน้ปนูคอนกรตี ปนูฉาบ งานกอ่อฐิ แผน่ยปิซัม่ ใชท้ารองพืน้บนแผน่ไฟเบอร์

ซเีมนต ์แผน่ปนูหลอ่ส าเร็จ และกระเบือ้งแผน่เรยีบ ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร ทัง้พืน้ผวิปนูฉาบเสร็จใหม ่และพืน้ผวิปนูเกา่ทีส่เีดมิเสือ่ม

สภาพรนุแรง

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

• ความหนาฟิลม์สแีหง้ (ไมครอน) 30 50 40

• ความหนาฟิลม์สเีปียก (ไมครอน) 50 80 65

• ทาไดเ้นื้อที ่(ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เทีย่ว) 35 40 35

คณุสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี : สรีองพืน้สตูรน ้ามันอะครลิกิเรซิน่

• ลักษณะฟิลม์สี : ดา้น

• เฉดสี : ขาว

• ความถว่งจ าเพาะ : 1.34 - 1.38

• เนื้อสโีดยปรมิาตร : 38.0 - 40.0%

• เนื้อสโีดยน ้าหนัก : 64.0 - 66.0%

• ระยะเวลาแหง้ (ที ่25 องศาเซลเซยีส)

    แหง้สมัผัสได ้ : มากกวา่ 30 นาที

    เวลาแหง้กอ่นทาทับ : 4 - 6 ชัว่โมง

    เวลาแหง้ใชง้านได ้ : 4 - 6 ชัว่โมง

• จดุวาบไฟ : มากกวา่ 40 องศาเซลซยีส

วธิกีารใชง้าน

• อปุกรณ์ : แปรง ลกูกลิง้ และ เครือ่งพน่

• การเจอืจาง : พรอ้มใชง้านโดยไมต่อ้งเจอืจาง (เครือ่งมอืหลังใชง้านท าความสะอาดดว้ยเบเยอร ์ทนิเนอร ์เบอร ์เอ็ม-15)

• การผสมกอ่นการใชง้าน : พืน้ผวิคอนกรตีไมค่วรมคีวามชืน้เกนิ 40%

: ส าหรับการผสมเพือ่ใชล้กูกลิง้ หรอื แปรง ใชเ้บเยอร ์ทนิเนอร ์เบอร ์เอ็ม-15   5%  โดยปรมิาตร

: ส าหรับการผสมเพือ่ใชเ้ครือ่งพน่ ใชเ้บเยอร ์ทนิเนอร ์เบอร ์เอ็ม-15  25%  โดยปรมิาตร

ระบบการทาสี

• การเตรยีมพืน้ผวิ : พืน้ผวิทีจ่ะทาตอ้งแหง้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่ นละออง สว่นทีเ่ป็นสนมิฝุ่ นหรอืหลดุลอ่น

: พืน้ผวิทีม่เีชือ้รา ตอ้งท าความสะอาดใหห้มดกอ่น โดยน ้ายาฟอกขาว และลา้งออกใหส้ะอาด ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลว้ทาดว้ย เบเยอร ์โมวดฟ์รี

เบอร ์เอ็ม-001

: ผนังทีม่รีอยแตก ใหอ้ดุโป๊วดว้ย เบเยอร ์อะครลิกิ ฟิลเลอร ์เบอร ์เอฟ-200 ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 0.3 - 1.0 มลิลเิมตร 

หรอืใชเ้บเยอร ์อะครลิกิ ซลีแลนท ์ซอ่มแซม ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมากกวา่ 2.0 - 10.0 มลิลเิมตร และควรขัดแตง่รอยซอ่มแซมใหเ้รยีบ

กอ่นทาสี

• ระบบสี  * สรีองพืน้ : เบเยอร ์ซเูปอร ์ควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100 จ านวน 1 - 2 เทีย่ว

 * สทัีบหนา้ : เบเยอร ์สนี ้าอะครลิกิ 100% รุน่ทีต่อ้งการ จ านวน 2 เทีย่ว

การเก็บรกัษา : ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น ความชืน้ 

: อายกุารเก็บรักษา 12 เดอืน ทีร่ม่อณุหภมูปิกติ

: คา่ตัวเลขเป็นคา่เฉลีย่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิเทา่นัน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดลอ้ม

: เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ แนะน าใหใ้ชร้ว่มกับผลติภัณฑจ์าก เบเยอร ์เทา่นัน้

ความปลอดภยัและสขุอนามยั : ใชง้านภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม มกีารระบายอากาศเพยีงพอ

: อยา่สดูดม

: หลกีเลีย่งการสมัผัสผวิหนังโดยตรง ถา้มสีว่นทีส่มัผัส ใหล้า้งออกทันทดีว้ยน ้าและสบู่  

: ถา้สมัผัสดวงตาใหล้า้งดว้ยน ้าปรมิาณมากและไปพบแพทย์

ค าเตอืน : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

มาตรฐานอา้งองิ : -

ขนาดบรรจุ : 3.785 ลติร , 15 ลติร

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรงุเม ือ่ : พฤษภาคม 2566

หนา้ : 1 จาก 1

เบเยอร ์ซูเปอร ์ควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100



     TECHNICAL DATA SHEET

Beger Super Quick Primer B-2100
Solvent-Based High Performance : Odorless

Description Beger Super Quick Primer B-2100 is a super premium acrylic resin solvent type primer for priming masonry surface, high

technology from France. Pigmented Primer which is smaller than a primer common to 100 times. The pigment serves to 

synchronize the wall facing the old paint is in deterirorated and chalky condition and the fresh cement for blocked alkali and 

effluorescence. It application requiring very fast, up to 40% moisture or 2 days to cover the surface. It provides excellent 

penetrative power, excellent resistant water, alkali, salt and promoting good adhesion to Beger Acrylic Paints.

No added lead and no added mercury for health and environmental safe.

Feature and Benefits * Multi-purpose cement primer, the old mortar is deteriorating and the new plaster.

* Better fault coverage as a primer 2 times.

* Excellent adhesion on any type of masonry surface.

* Easy to apply, give smooth appearance.

* Good resistance to algae, fungus mildew and mold attack.

* Good fading and chalking resistant.

Properties for Use Beger Super Quick Primer B-2100 is suitable for use as primer on new and old masonry area including concrete, cement,

gypsum, fibercement] and plaster, exterior and interior.

Film Thickness and Spreading Rate Minimum Maximum Typical

* Dry film thickness (microns) 30 40 35

* Wet film thickness (microns) 50 60 55

* Theoretical coverage rate (m
2
/U.S.Gallon/coat) 35 40 35

Physical Properties

* Vehical type : Solvent-Based Primer

* Finish : Matt

* Colour : White

* Specific gravity : 1.34 - 1.38

* Solid by volume : 38.0 - 40.0%

* Solid by weight : 64.0 - 66.0%

* Dry time (@25'C, 30 mm.DFT)

    Touch dry : 30 minutes

    Recoat : 4 - 6 hours

    Dry to handle : 4 - 6 hours

* Flash point : More than 40'C

Application Method

* Tool : Brush, roller or spray gun.

* Thinner : Ready to use. (Clean tools or equipment by Beger Thinner #M-15 immediately after use.)

* Condition during application : The moisture content in the concrete should not exceed 40%.

: Application by brush or roller : dilute with  5%  Beger Thinner #M-15 by volume.

: Application for spray gun : dilute with 25% Beger Thinner #M-15 by volume.

Application System

* Surface preperation : Surface should be dry and clean.

: Remove completely all dirt, grease, oil, water or any contaminated by washing surface with suitable cleaner.

: Repair all surface imperfections. Before application, fill and seal hairline cracks by working a generous amount of material into 

void. Cracks and gaps wider than 2.0 - 10.0 mm. should be filled with acrylic sealant. Use Beger Acrylic Wall Filler #F-200 for 

cracks and gaps with less than 0.3 - 1.0 mm. width.

: Surface with fungus, mold and mildew growth must be cleaned off and follow by the treatment of fungicidal wash Beger 

Mouldfree #M-001.

* Typical paint system * Primer : Beger Super Quick Primer B-2100 1 - 2 coat

* Topcoat : Beger 100% Acrylic Emulsion Paint 2 coat

Storage : The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry, 

cool, well ventilated space and away form source of heat an ignition.

: Containers must be kept tightly closed.

: 12 months at ambient.

: Handle with care. Mix thoroughly before use.

Health and safety : Use under well ventilated conditions.

: Do not breathe or inhale mist.  

: Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water.

: Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.

Precaution : Keep out of reach of children.

Reference Standard : -

Packing Size : 3.785 Lite, 15 Lite.

            DISCLAIMER TECHNICAL DATA SHEET

            The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing Edition : May 2023

            and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, Page : 1 of 1

            We cannot guarantee anything but the quality of the product itselt. We reserve the right to change the given data without notice. Beger Super Quick Primer B-2100


