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สีน้ำอะคร�ลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน

Bull Acrylic Emulsion Paint

à¹×éÍÊÕàÂÍÐ ¡ÅºÁÔ´´Õ
Good Hiding

ÊÕÊÇÂÊ´
Color Retention

ÂÖ´à¡ÒÐá¹‹¹ äÁ‹ÅÍ¡Å‹Í¹
Good Adhesion



Lily White K1003
K2003

Rose White K1927
K2927

Daisy White K1936
K2936

Apricot White K1700
K2700

Fresh Apricot K1704
K2704

Yellow Custard KS203 Yellow KS738

Dawny K1380
K2380

Jumping Peach K1701
K2701

April Fool K1007
K2007

Sunkiss KS780

Red

* ตัวอยางสีนี้ใกลเคียงกับสีจริงเทานั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)

KS728 Copper Red KS715 Brick Red KS714 Chocolate KS739

White K1800
K2800

Black KS742

Acrylic
   Emulsion Paint

สำหรับทาภายใน
สำหรับทาภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน
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Crystal Blue K1371
K2371

Light Cobalt K1726
K2726

Blue Stone K1768
K2768

Blue KS758

Apple White K1801
K2801

Honey Dew K1724
K2724

Cassandra K1360
K2360

Peppermint K1901
K2901

Tropicana KS754 Green KS718

Cool White K1001
K2001

Pearl White K1500
K2500

Milky Grey K1501
K2501

Lavender White K1005
K2005

Alkali Resisting Primer
สีรองพื้นปูนใหมกันดาง

KP300

Contact Primer
สีรองพื้นปูนเกา

KP100

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก (สีทับหนาขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร) • KSXXX = แมสีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร)
           • KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)
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ÊÕ¹éÓÍÐ¤ÃÔÅÔ¡¡ÃÐ·Ô§ ÊÓËÃÑº·ÒÀÒÂ¹Í¡áÅÐÀÒÂã¹

¼ÅÔµ¨Ò¡¡ÒÇÍÐ¤ÃÔÅÔ¡¤Ø³ÀÒ¾´Õ ãËŒ¡ÒÃÂÖ´à¡ÒÐá¹‹¹ äÁ‹ÅÍ¡Å‹Í¹

à¹×éÍÊÕàÂÍÐ ¡ÅºÁÔ´´Õ ·Òä´Œ¾×é¹·ÕèÁÒ¡

»ÃÐËÂÑ´ ¤ØŒÁ¤‹Òµ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹

ÂÖ´à¡ÒÐá¹‹¹ äÁ‹ÅÍ¡Å‹Í¹
»‡Í§¡Ñ¹àª×éÍÃÒ ·¹·Ò¹µ‹Í¤ÇÒÁà»š¹´‹Ò§ 
äÁ‹¼ÊÁÊÒÃ»ÃÍ·áÅÐÊÒÃµÐ¡ÑèÇ »ÅÍ´ÀÑÂµ‹Í¼ÙŒãªŒ
áÅÐ¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

¿�Å�ÁÊÕàÃÕÂºà¹ÕÂ¹ ÊÕÊÇÂÊ´
สำหรับทาภายใน

สำหรับทาภายนอก
และภายใน

à¹×éÍÊÕàÂÍÐ ¡ÅºÁÔ´´Õ
Good Hiding

Bull Acrylic Emulsion Paint

ÊÕÊÇÂÊ´
Colour Retention

ÂÖ´à¡ÒÐá¹‹¹ äÁ‹ÅÍ¡Å‹Í¹
Good Adhesion

»‡Í§¡Ñ¹àª×éÍÃÒ
Ultra Fungus Resistant

NO LEED AND
MERCURY ADDED

»ÃÐËÂÑ´ ¤ØŒÁ¤‹Ò
Save Money

ผลิตจากกาวอะคร�ลิกคุณภาพดี ใหการยึดเกาะแนน ไมลอกลอน เน้ือสีเยอะ 
ทาไดพ��นที่มาก กลบมิดดี ฟ�ลมสีเร�ยบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะ
อากาศ สามารถปองกันเช�้อรา ทนทานตอความเปนดางของพ��นผิวไดดี ไม
ผสมสารปรอทและสารตะกั�วจ�งปลอดภัยตอผูใชและผูอยูอาศัย ประหยัดคุมคา
ตอการใชงาน เหมาะสำหรับตกแตงทั�งภายนอกและภายในอาคาร ใชทาบน
พ��นผิวคอนกร�ต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร กระเบื้องแผนเร�ยบ

คุณสมบัติ :  Feature :  

ขอมูลจำเพาะ : 

ขั�นตอนการใชงานและการเตร�ยมพ��นผิว :

พ��นผิวปูนใหม : 
จะตองแหงสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุนละออง และมีความช�้น
ไมเกิน 14% แลวรองพ��นดวยสีรองพ��นปูนใหมกันดาง กระทิง KP300 ทิ�งไว
ใหแหง 2-3 ชั�วโมง แลวทาทับดวยสีน้ำอะคร�ลิก กระทิง 2-3 เที่ยว
พ��นผิวปูนเกา :   
ขัดลางสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออก สวนท่ีเปนเช�อ้ราหร�อตะไครน้ำตองขัดลางดวย 
เบเยอร โมวดฟร� เอ็ม 001 ซอมแซมรอยแตกราว บนพ��นผิวดวย เบเยอร
อะคร�ลิกฟ�ลเลอร #200 แลวทาสีรองพ��นปูนเกา กระทิง KP100 บางๆ 1 เท่ียว 
ทิ�งไวใหแหงสนิท 8-16 ชั�วโมง จ�งทาทับดวยสีน้ำอะคร�ลิก กระทิง 2-3 เที่ยว

BULL Acrylic Emulsion paint is formulated by high quality acrylic 
binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid 
paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to 
withstand all climate conditions. BULL Acrylic Emulsion paint has 
good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from 
mercury and lead contained. BULL Acrylic Emulsion is suitable for 
both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. 
A good value for money.

New masonry : 
Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture 
content is more than 14%, apply 1 coat of BULL Alkali Resisting Primer
KP300 and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of 
BULL Acrylic Emulsion.
Old masonry : 
Remove existing paint, clean fungus and algae with BEGER Mouldfree 
M-001. Fill small cracks by using BEGER Acrylic Filler #200. On 
the chalky wall, apply 1 coat of BULL Contact Primer KP100 and let 
it dry for 8-16 hours, then apply BULL Acrylic Emulsion top coat 2-3 
coats.

Application and Surface Preparation :

ประเภทสี
Type

ความเงา
Gloss

เคร�่องมือ
Application

การผสมกอนใชงาน
Dilution

ระยะเวลาแหง Drying Time พ��นที่การทา ตร.ม./เที่ยว/กล.
Coverage/Coat/Gallonแหงทาทับได Recoatแหงผิว Touch Dry

สีน้ำอะคร�ลิก กระทิง 
สำหรับทาภายนอกและภายใน

BULL Acrylic Emulsion Paint
 for Exterior & Interior

ดาน
Matt

แปรง ลูกกลิ�ง
 เคร�่องพน

Brush, Roller,
Spray

น้ำสะอาด 10-15%
Water 10-15%

30 นาที
30 minutes

2 ชั�วโมง
2 hours

35-40 ตร.ม.
35-40 sq.m.


