
สียอมไม ดีไลท

ปองกันรังสียูว�จากแสงอาทิตย

UV
PROTECTION

สำหรับภายนอกและภายใน
ผลิตข�้นจากอัลข�ดเรซ�่นชนิดพ�เศษดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย

จากประเทศเยอรมนี

สวยทนสูแดดสูฝน 
และรังสี UV

ปองกันปลวก
มอดและเช�้อรา 

ฟ�ลมสีโปรงแสง
โชวลายไมงดงาม

ไมหายใจได ปองกันน้ำซ�มเขาเนื้อไม
และคายความช�้นไดดี 
หมดปญหาฟ�ลมสีลอกลอนโปงพอง

WOODSTAIN



หมายเหตุ : ตัวอยางของสีใกลเคียงกับสีจร�งเทานั�น แนะนำใหลองทากับเนื้อไมกอนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ไดจะข�้นอยูกับชนิดของไมและจำนวนเที่ยวที่ทา

สียอมไม ชนิดกึ่งเงา  
Semi-Gloss

สียอมไม ชนิดเงา  
Gloss

ชนิดกึ่งเงา (S-XXX)

ชนิดเงา (G-XXX)

สีไมสัก (Teak)

สีไมวอลนัท (Walnut) สีใสเงา (Clear Gloss)

G-211

S-001

สีไมประดู (Afromosia) S-003

สีไมสักออน (Light Teak) S-005

สีไมแดง (Redwood) S-004

สีใสดาน (Clear Flat) S-014

G-213 G-214

สีมะฮอกกานี (Spanish Mahogany) G-212

สีไมสัก (Teak) สีไมสักทอง (Autumn Oak) S-002

สียอมไม ดีไลท
WOODSTAIN



สียอมไม ดีไลท 

สียอมและรักษาเนื้อไมชนิดโปรงแสง ใหสีสันสดใส ผลิตข�้นจากอัลข�ดเรซ�่นชนิด

พ�เศษมีสวนผสมของซุปเปอรเรซ�่น เทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี 

เพ��อการดูแลรักษาเนื้อไมใหคงคุณคาความงามตามธรรมชาติ โชวลายไมงดงาม 

มีอายุการใชงานยาวนาน ทนทานตอสภาวะแวดลอมภายนอกทั�ง แดด ฝน และ

ความช�้น งายตอการใชงาน เหมาะสำหรับงานไมภายนอก-ในทุกประเภท เชน 

บานไมเร�อนไทย บาน Log Home วงกบ ประดู หนาตาง ฝาไม ราวระเบียง ศาลา 

เช�งชาย ไมระแนง รั�ว และเฟอรนิเจอรไมตางๆ

สวยทน สูแดดสูฝน และรังสี UV ปองกันปลวก มอดและเช�้อรา

ปลอดภัยดวยมาตรฐาน EN71 จากยุโรป : ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด
โครเมียม (Cr), แคทเมียม (Cd), แบเร�ยม (Ba), ปรอท (Hg), สารหนู (As), ซ�ลีเนียม (Se), พลวง (Sb),  ตะกั�ว(Pb)

ฟ�ลมสีโปรงแสง โชวลายไมงดงาม
ไมหายใจได ปองกันน้ำซ�มเขาเนื้อไม
และคายความช�้นไดดี
หมดปญหาฟ�ลมสีลอกลอน โปงพอง

ฟ�ลมสีมีความยืดหยุน
ไมแตก ลอกลอน

กลิ�นออน ไมฉุน

WOODSTAIN
คุณสมบัติเฉพาะของสียอมไม ดีไลท

ปองกันรังสียูว�จากแสงอาทิตย

UV
PROTECTION



ดีไลทโพลียูร�เทน

ฟ�ลมสีเงางาม 
ขับเนนลายไม

เนื้อฟ�ลมแข�งแกรง 
ทนตอแรงกระแทก
และรอยขูดข�ด

ทนตอความรอน
กรด ดาง และสารเคมี

ปองกันแบคทีเร�ย
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กลิ�นออน ไมฉุน

POLYURETHANE

ปองกันมอด 
แมลง และเช�้อรา 



สียอมไม ดีไลท

สียอมไม ดีไลท

แทรกซ�มลึก ปกปองเน้ือไม ทนสูฝนสูแดด

ศูนยผสมสีเบเยอรคัลเลอรดีไซน ออกแบบสีสันไดสไตลคุณ

การใชงาน

การเตร�ยมพ��นผิว

สามารถทาทับไดโดยไมตองผสมทินเนอร (ยกเวน : ในกรณีท่ีอากาศรอนจัด หร�อ ตองการพน ใหผสมดวยเบเยอร ทินเนอร M-1199

เพ��อเจ�อจาง ประมาณ 5-10%)

สียอมไมดีไลท พัฒนาอยางไมหยุดนิ�ง เพ��อตอบสนองผูบร�โภคอยางแทจร�ง ดวย ศูนยผสมสีเบเยอรคัลเลอรดีไซน  พ�เศษดวยเทคโนโลยีลาสุด ผสมสีไดสวยงาม และแมนยำ

ผานระบบคอมพ�วเตอร สามารถผสมเฉดสีท่ีคุณตองการไดมากกวา 70 เฉดสี ภายในเวลา 3 นาที พรอมแสดงตัวอยางสีจร�งใหคุณเลือกสรรสียอมไมหลากหลายสีสันไดอยางใจ

ไมเกา

ไมใหม 1. ถาเปนไมมียางใหใช เบเยอร ทินเนอร M-77 เช�ดทำความสะอาด ปลอยใหแหงแลวจ�งขัดตามลายไมใหเร�ยบ

2. ถาไมไมมียาง ทิ�งไมใหแหงสนิทแลวขัดใหเร�ยบตามลายไมและทำความสะอาดใหปราศจากคราบจากคราบไขและฝุนละออง

1. ถาเปนไมที่ทาสีเคลือบหร�อน้ำมันเคลือบแข�งมากอน ใหลอกสีเกาออกโดยการขัดดวยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไมเดิม 

    หร�อใชน้ำยาลอกสี แลวทำความสะอาดผิวไมใหสะอาดโดยไมทิ�งคราบน้ำยาลอกสีไวเพราะทำใหสียอมไมไมสามารถ

    ซ�มเขาเนื้อไมไดและสีจะแตกลอกได อุดโปวรอยแตกและเสี้ยนไมดวย เบเยอร วูดฟ�ลเลอร แลวขัดแตงใหเร�ยบดวย

    กระดาษทราย

2. ถาเปนไมที่ไมเคยทาสียอมไมมากอน ใหทำความสะอาดผิวไมดวยทินเนอร เบเยอร ทินเนอร M-1199 กอนจนสะอาด

    แลวทิ�งไวใหแหงสนิท 

การทาสีรองพ��น 

ทดลองทาบนไม เพ��อทดสอบสี ตามความตองการกอนใชจร�ง โดยสามารถทาไดเลยไมตองลงรองพ��น

1. ไมมียางใหทารองพ��นกันยางไม เบเยอร วูดซ�ลเลอร B-2000 จำนวน 1 เที่ยว ทิ�งใหแหงอยางนอย 1 ชั�วโมง

2. ไมเนื้อออน ใหทาน้ำยารักษาเนื้อไม เบเยอร B-6900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ�งใหแหง 1-2 ชั�วโมง

ขอแนะนำ :

การทาสีทับหนา

การผสมเจ�อจาง

1. คนสีใหทั�วกอนทาและหมั�นคนระหวางการทาเพ��อใหเม็ดสีกระจายตัวสม่ำเสมอ

2. ควรทาตามลายไมทีละแผน และไมควรทาขวางแนวเสี้ยนเพ��อลดรอยตอของแปรง

3. ไมควรทาขณะที่มีความช�้นสูงผิดปกติ เชน กอนหร�อหลังฝนตกใหม ๆ

4. ในการทาแตละเที่ยวควรทิ�งไวใหแหงสนิทอยางนอย 3-4 ชั�วโมง กอนทาเที่ยวตอไป

5. ควรทาใหครบทั�ง 6 ดานของไมจำนวน 1 เท่ียว เพ��อการปกปองสูงสุด กอนนำไมไปประกอบและทาเท่ียวตอไปเม่ือนำไมไปประกอบแลว

6. สำหรับการใชภายในควรทาอยางนอย 2 เที่ยว สำหรับการใชภายนอกควรทาไมเกิน 3 เที่ยว เพ��อใหไมคายความช�้นไดดีที่สุด

คุณสมบัติทางกายภาพ

สี ระยะเวลาแหงตัว ชนิดเคร�่องมือ การครอบคลุมพ��นที่  

ชนิดเงา 
(Gloss) 

ชนิดกึ่งเงา 
(Semi Gloss) แหงผิว  แหงทาทับได แหงใชงานได ขนาด 1 ลิตร ขนาด 5 ลิตร 

แปรง
หร�อ

เคร�่องพน
3 สี 

และชนิดใส *

5 สี 
และชนิดใส *

1-2
 ชั�วโมง

3-4 
ชั�วโมง

2-3 วัน
20 ตารางเมตร 
ตอ 1 เที่ยว **

100 ตารางเมตร 
ตอ 1 เที่ยว **

* สีที่ทาออกมาจะออนหร�อเขม ข�้นอยูกับสีเดิมของไม หากไมแนใจควรทดลองทาบนพ��นที่เล็ก ๆ กอน ซ�่งสีเขมจะมีอายุการใชงานนานกวาสีออนและสีใส

** ปร�มาณพ��นที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามชนิดของไมและการดูดซ�มของเนื้อไม

 เบเยอร วูดฟ�ลเลอร 

B-2000 B-6900

เบเยอร ทินเนอร M-77

G-243 S-035 G-220 S-011 G-224 S-016 G-240 S-032 G-229 S-021 G-221 S-012

G-238 S-030 G-230 S-022 G-222 S-013 G-237 S-029 G-227 S-019 G-235 S-027

G-267 S-059 G-254 S-046 G-253 S-045 G-279 S-071 G-255 S-047 G-258 S-050
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ดีไลทโพลียูร�เทน

คุณลักษณะ

D-105
สำหรับภายใน

D-305
สำหรับภายใน

สัมผัสแดด

ดีไลทโพลียูร�เทน คือ น้ำมันเคลือบแข�งผิวไมชนิดที่แหงแข�งดวยความช�้นในอากาศ เนื้อฟ�ลมขนใสแข�งและเหนียวเปนพ�เศษ มีความยืดหยุนดีไมเปราะแตกหร�อ
ลอนเปนแผน ทำความสะอาดงาย เพ�ยงใชผาชุบน้ำเช�ดใหทั�ว พ��นผิวฟ�ลมก็จะสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอโดยไมตองลงยาขัดเงาใดๆ เหมาะสำหรับเคลือบไม
ทุกชนิด เชน พ��นปารเก พ��นสนามกีฬาในรม รวมถึงเฟอรนิเจอรไม วงกบและประตูภายในบาน

1. D-305 โพลียูร�เทน สำหรับเคลือบผิวภายในที่สัมผัสแดด
    สูตรเข�มขนพ�เศษผสมสารปองกัน UV
2. D-105 โพลียูร�เทน สำหรับเคลือบผิวภายในทุกชนิด 

1 U.S. GALLON (3.785 ลิตร)
1/4  U.S. GALLON (0.946 ลิตร)

1. สูตรเขมขน ทาไดพ��นที่มาก
2. แหงเร�วกวาโพลียูร�เทนทั�วไป
3. เนื้อฟ�ลมแข�ง ทนตอแรงกระแทก
4. ทนความรอนจากกรด ดาง สารเคมี
5. เงางาม ขับเนนลายไม
6. กลิ�นออน ไมฉุน 
7. ปองกันแบคทีเร�ยและเช�้อรา

ใส

B-2000

B-2000

ดีไลท โพลียูร�เทน ทินเนอรดีไลท T-15

B-2400

1. ทาดีไลทโพลียูร�เทน โดยเที่ยวแรกผสม ดีไลทโพลียูร�เทน : ทินเนอรดีไลท T-15 ในอัตราสวน 3:1
2. ทาเที่ยวตอไปผสม ดีไลทโพลียูร�เทน : ทินเนอรดีไลท T-15 ในอัตราสวน  4 : 1
3. ในการทาทับแตละเท่ียว ควรทิ�งใหแหงประมาณ 3-4 ชั�วโมง และควรลูบผิวหนาดวยกระดาษทรายเบอร 320 แลวทำความสะอาด
    พ��นผิวกอนการทาเที่ยวตอไป เพ��อเพ��มการยึดเกาะของผิวฟ�ลมในแตละชั�น 
4. ควรทาใหไดอยางนอย 2-3 เที่ยว เพ��อประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไมที่ดี

ทาดวยรองพ��นกันยางไมเบเยอร B-2000 เพ��อปองกันยางไม และปองกันการเปลี่ยนสีของไมเนื่องจากยางไม (ในกรณีที่ไมมี
ยางมาก) ไมควรรองพ��นดวยแปงฝุนหร�อน้ำมันชนิดอื่นๆเพราะจำทำใหผิวพองและลอกได

พ��นผิวไมเดิมที่ทาน้ำมันชนิดอื่น เชน วานิชหร�อแลคเกอร ใหขัดดวยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไมเดิม

เตร�ยมไมใหสะอาดปราศจากคราบไขมัน ฝุนผง และแหงสนิท ทาดวยรองพ��นกันยางไมเบเยอร B-2000 เพ��อกัน
ยางไม และทาตอดวยรองพ��นอุดรองเสี้ยนเบเยอร B-2400 เพ��ออุดรอยเสี้ยนไมใหผิวไมเร�ยบสม่ำเสมอ ไมควร
รองพ��นดวยแชลแลคหร�อแลคเกอร เพราะจะทำใหการยึดเกาะของโพลียูร�เทนไมดี ฟ�ลมลอกลอนงาย

ไมเกา

ไมใหม

35-40 ตร.ม.
ตอ เที่ยว ตอ แกลลอน

แปรง
เคร�่องพน

ทินเนอร T-15
3-4 ชม. 2-3 วัน

คุณสมบัติเดน มี 2 ชนิดใหเลือก

สี การปกคลุมพ��นที่ การทา การผสม ระยะเวลาแหงเร�ว

แหงทาทับ แหงใชงาน

ขนาดบรรจุ

ขอมูลจำเพาะ

การใชงาน

การเตร�ยมพ��นผิว

การทาสีรองพ��น 

การทาสีทับหนา

+


