
เบเยอร์คลู ออล พลัส 10 ชนิดดา้น

สีน ้าเกรดพรีเมียม ส้าหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบตัสิา้คญั

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน้าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 18 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จาก 2 

ความหนาของฟลิม์สแีละอัตราการปกคลมุ

• ความหนาฟิลม์สแีหง้,  ไมครอน

• ความหนาฟิลม์สเีปยีก, ไมครอน

• ทาได้ตามเนื อที่(ตามทฤษฎ)ี, ตรม./แกลลอน

คุณสมบตักิารใชง้าน

คุณสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี

• ลักษณะฟิลม์สี

• เฉดสี

• เนื อสีโดยปรมิาตร

• ระยะเวลาแหง้ @ 25 'c

แห้งสมัผสัได้

เวลาแหง้กอ่นทาทับ

เวลาแหง้ใชง้านได้

วิธีการใชง้าน

• อุปกรณ์

• การผสมกอ่นใชง้าน

เบเยอรค์ลู ออล พลัส 10 ชนิดด้าน  สีน ้าเกรดพรีเมียม ผลิตจากกาวอะคริลิกแท1้00% เนื อสีมาก กลบมิดพื นผิวดีทาง่ายได้

พื นท่ีมาก ผสานด้วย 2 เทคโนโลยีที่ท้างานแบบ “Double Cool Double Protect” จากไมโครสเฟียร์ เซรามิค 

(Microsphere Ceramic) ที่ถูกพัฒนาจากเทคโนโลยียานอวกาศนาซ่า มีคุณสมบัติเด่นช่วยป้องกันความร้อน 

โดยการสะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผสานสุดยอดนวัตกรรม แอโรเทค (Aerotech)  ผลิตจากซิลิกา (Silica)

ชนิดพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะสีเบเยอร์คูล ท้าให้ฟิล์มสีมีความแข็งแกร่ง ทนทาน เหนือกว่าการปกป้องบ้านยังสามารถสะท้อน

ความร้อนสูงสุด 97.5% และลดอุณหภูมิสะสมบนพื นผิว 2-6 องศาเซลเซียส คายความร้อนได้เร็วช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

ลดการใช้ทรัพยากร อีกทั งยังทนทานต่อรังสียูวี ปกป้องบ้านไม่ให้ซีดจางเร็วกว่าสีท่ัวไป บ้านจึงสวยยาวนานกว่า 10ปี 

สีที่ถูกออกแบบเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน กลิ่นอ่อนปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เบเยอรค์ลู ออล พลัส 10 ชนิดด้าน มีคุณสมบัติ

•  ทาง่าย ได้เนื อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม

•  ฟิล์มสีให้การยึดเกาะกับพื นผิวได้เหนียวแน่นและทนทาน

•  ทนทานต่อแสง UV    

•  ยับยั งการเกาะฝุ่น และท้าความสะอาดตัวเองได้

•  ป้องกันและยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อราและตะไคร่น ้าได้อย่างดี

•  ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เบเยอรค์ลู ออล พลัส 10 ชนิดด้าน เหมาะส้าหรับใช้ในการตกแต่งและการปกป้องพื นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐบล็อก 

กระเบื องแผ่นเรียบ  สามารถทาได้ทั งภายนอกและภายใน

ไม่น้อยกว่า ไม่เกินกว่า แนะน้า
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35 40 * เนื อที่ปกคลุมพื นท่ีขึ นอยู่กับลักษณะพื นผิว

รูพรุน และวิธีการเคลือบสี

สีน ้าอะครลิก

ด้าน

ตามแค็ตตาล็อก"เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์“

37 ± 2%

20 นาที

2 ชั่วโมง

7 วัน

ลูกกลิ ง แปรงทาสี เครื่องพ่น

ลูกกลิ ง แปรงทาสีและเครื่องพ่น : ผสมน ้า 10-15%   โดยปริมาตร* 

*อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ แรงดันลม เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งาน ส่งผลต่ออัตราการผสมน ้า 

เพ่ือให้ได้ความข้นเหลวตามสภาพการใช้งาน เมื่อผสมน ้าควรกวนให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน.



1. ความชื นคอนกรีตก่อนทาสีไม่เกิน 14%

2. เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานท่ียาวนาน ควรล้างท้าความสะอาดพื นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบสกปรก และ

สิ่งหลุดล่อนต่างๆ แล้วปล่อยทิ งไว้จนแห้งสนิท

*สีรองพื นปูนใหม่กันด่าง รุ่นกันร้อน  : เบเยอร์คูล อินซูเลติ ง ไพรเมอร์ เบอร์ 6000 จ้านวน 1 เที่ยว

*สีทับหน้า :เบเยอร์คูล ออล พลัส 10 จ้านวน 2 - 3 เที่ยว

1.ความชื นคอนกรีตก่อนทาสีไม่เกิน 14%

2.เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานท่ียาวนาน ควรล้างท้าความสะอาดพื นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน  คราบสกปรก และ

สิ่งหลุดล่อนต่างๆ แล้วปล่อยทิ งไว้จนแห้งสนิท

3. พื นผิวที่มีเชื อรา ต้องท้าความสะอาดให้หมดก่อน โดยน ้ายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด 

ทิ งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001

4. ผนังที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์เอฟ-200 ส้าหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า

0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซม ส้าหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และ

ควรขัดแต่งรอยซ่อมให้เรียบก่อนทาสี

*สีรองพื นปูนกันชื นอเนกประสมค์     : เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์  บี-1900 (สูตรน ้ามัน) จ้านวน     1 เที่ยว

*สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออล พลัส 10 จ้านวน      2 – 3 เที่ยว

1. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งก้าเนิดความร้อน ความชื น 

2. ปิดฝาถังให้สนิทหลังเปิดใช้งานเพ่ือรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. อายุการเก็บรักษา 10 ปี ที่ร่มอุณหภูมิปกติ**

**ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยท่ีใช้ในการอ้างอิงเท่านั น อาจมีการเลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 

1. ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ ห้ามสูดดม

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน ้าและสบู่

3. ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน ้าปริมาณมากและไปพบแพทย์

1.เก็บให้พ้นมือเด็ก 

2. ปริมาณการใช้สีขึ นอยู่กับความพรุนหรือลักษณะผิวหน้าของพื นผิว

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แนะน้าให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั น

มอก.2321-2564 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก.2514-2564 : สิมัลชันลดความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

สีผสมส้าเร็จ : 1 แกลลอน  ,  5 แกลลอน

เบส : 3.785 ลิตร , 9 ลิตร

การเก็บรกัษา

มาตรฐานการอ้างอิง

ความปลอดภยัและสขุอนามยั

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน้าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 18 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จาก 2 

ระบบการทาสี

• การเตรยีมพื นผวิ                         

พื นผิวปนูใหม่

• ระบบสี

พื นผิวปูนเกา่

• ระบบสี

ค้าเตือน

ขนาดบรรจุ

เบเยอร์คลู ออล พลัส 10 ชนิดด้าน

สีน ้าเกรดพรีเมียม ส้าหรับภายนอกและภายใน


