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คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอร์ อลัตร้า พรีเม่ียม แลกเกอร์อะคริลิกสีมุก  A/L 8000  (เฉดสีมุกทองแดง)

ผลิตจากอะคริลิกเรซ่ินแท ้100% คุณภาพสูง ผสมผงมุกเงิน เกรดซุปเปอร์พรีเม่ียม 

เน้ือสีมาก แหง้เร็ว เหมาะส าหรับงานภายนอกและภายใน ใหก้ารยดึเกาะพ้ืนผิววสัดุได้

ดีเยีย่ม  ทนแดด  ทนฝน  ปราศจากสารปรอทและสารตะกัว่

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ •  ผสมผงมุก เงางามสีไม่จม

•  ทนทานต่อแสง UV  และสภาวะเมืองร้อนไดดี้เยีย่ม  

•  ใหก้ารยดึเกาะพ้ืนผิวดีเยีย่ม ไม่ลอกล่อน

  • ไม่ควรทาทบับนสีน ้ามนั  และสีน ้าอะคริลิก

•  ใช้งานง่าย  แหง้เร็ว

คุณสมบัติการใช้งาน เหมาะส าหรับการทาหรือการพน่บนพ้ืนผิวเหล็ก โลหะ หรือไม ้เช่น 

 รูปป้ันพยานาค  โบสถ ์ศาลา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

ความหนาของฟิล์มสีและอตัราการปกคลุม ไม่น้อยกว่า ไม่เกิน แนะน า

• ความหนาฟิลม์สีแหง้,  ไมครอน 30 0 0

• ความหนาฟิลม์สีเปียก, ไมครอน 150 0 0

• ทาไดต้ามเน้ือท่ี(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน 30 40 0

คุณสมบัติทางกายภาพ  

• ประเภทของสี  อะคริลิกแลคเกอร์

• ลกัษณะฟิลม์สี เงา ประกายมุก

• เฉดสี สีมุกทองแดง

• ความถ่วงจ าเพาะ 0.95-1.05

• ระยะเวลาแหง้ @ 25 'c
    แหง้สมัผสัได้ 20-30 นาที

    เวลาแหง้ก่อนทาทบั 2-3 ชัว่โมง

    เวลาแหง้ใชง้านได้ 24 ชัว่โมง

• จุดวาบไฟ มากกว่า  31องศาเซลเซียส

วธีิการใช้งาน
• อุปกรณ์ : ทาดว้ยแปรง, ลูกกล้ิง, หรือพน่

• ทินเนอร์ : M-77 

• การผสมก่อนใชง้าน : ผสมทินเนิอร์ M-77    0-10 % โดยปริมาตร เม่ือใช้พน่

: ผสมทินเนิอร์ M-77    5-15 % โดยปริมาตร เม่ือใช้แปรง/ลูกกล้ิง

ระบบการทาสี
• การเตรียมพ้ืนผิว : พ้ืนผิวตอ้งแหง้และสะอาดปราศจากฝุ่ น ผง สนิม และคราบไขมนัคราบฝุ่ นละออง

: พ้ืนผิวท่ีมีเช้ือรา ตอ้งท าความสะอาดใหห้มดก่อน โดยน ้ายาฟอกขาว  และลา้งออกใหส้ะอาด ทิ้งไวใ้หแ้หง้

  แลว้ทาดว้ย  เบเยอร์โมวดฟ์รี  เบอร์  เอ็ม-001
: ผนงัท่ีมีรอยแตก ใหอุ้ดโป้วดว้ย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 ส าหรับบริเวณท่ีมีรอยแตกร้าว

  มีความกวา้งนอ้ยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท ์ซ่อมแซม  

ส าหรับบริเวณท่ีมีรอยแตกร้าวมากกว่า  0.3 มิลลิเมตร ควรขดัแต่งรอยซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยก่อนทาสี

:  พ้ืนผิวเหล็ก โลหะ ท่ีมีความเงาควรใช้กระดาษทราย เบอร์ 200-280 ขดัพ้ืนผิว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการยดึเกาะ

ถา้มีสนิมใหข้ดัออกใหห้มด

:การเตรียมพ้ืนผิวท่ีดี โดยไม่มีส่วนท่ีเป็นฝุ่ น จะท าใหก้ารยดึเกาะของ 

เบเยอร์ อลัตร้า พรีเม่ียม แลกเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 8000 (สีมุกทองแดง)   ดีท่ีสุด

• ระบบสีทบัหนา้ พืน้ผิวปูน

: สีรองพ้ืน   :  เบเยอร์ สีรองพ้ืนปนูเอนกประสงค ์เบอร์ บี 1900                                              จ านวน  1 - 2         เท่ียว 

: สีทบัหนา้ : เบเยอร์ อลัตร้า พรีเม่ียม แลกเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 8000 (สีมุกทองแดง)            จ านวน  2 - 3         เท่ียว 

 พืน้ผิวโลหะ
: สีรองพ้ืน   :  เบเยอร์  กระทิง รัสทเ์ทค 2 in 1 ชนิดดา้น KM-1110 (สีขาว)                              จ านวน  1 - 2         เท่ียว

: สีทบัหนา้ :  เบเยอร์ อลัตร้า พรีเม่ียม แลกเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 8000 (สีมุกทองแดง)           จ านวน  2 - 3         เท่ียว 

กรณต้ีองการความเงาเพิม่

: ทบัหนา้ :  เบเยอร์ น ้ายาเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ 100

การเกบ็รักษา

ความปลอดภยัและสุขอนามัย

มาตรฐานอ้างองิ : _

ขนาดบรรจุ : 1 ปอนด ์(0.236 ลิตร) , 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน
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เบเยอร ์อัลตร้า พรีเม่ียม แลกเกอรอ์ะคริลิกสีมุก  A/L 8000  (เฉดสีมุกทองแดง)

เบเยอร ์อลัตรา้ พรเีมีย่ม แลกเกอรอ์ะครลิกิสมีกุ  A/L 8000  (เฉดสมีกุทองแดง)

ควรหลีกเล่ียงการเก็บรักษาใกลแ้หล่งก าเนิดความร้อน  ความช้ืน

:  ใช้งานภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม  มีการระบายอากาศเพียงพอ อยา่สูดดม

: หลีกเล่ียงการสมัผสักบัผิวหนงัโดยตรง ถา้มีส่วนท่ีสมัผสัใหล้า้งออกทนัทีดว้ยน ้าและสบู่

: ถา้สมัผสัดวงตาใหล้า้งน ้าดว้ยน ้าปริมาณมากและพบแพทย์


