
     

เบเยอร ์วอเตอร ์บล็อก ไพรเมอร ์บ-ี3100

สรีองพืน้อเนกประสงคช์นดิทนความชืน้สงู

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอร ์วอเตอร ์บล็อก ไพรเมอร ์บ-ี3100 สรีองพืน้อเนกประสงคช์นดิทนความชืน้สงู เกรดอัลตรา้พรเีมยีม ทีพั่ฒนามาโดยเฉพาะใหส้ามารถทน

ตอ่ความชืน้สงู ดว้ยเทคโนโลยขีัน้สงูสดุ Water Block Power สามารถใชง้านบนพืน้ผวิปนูทีฉ่าบเสร็จใหม ่ผนังปนูเกา่ หรอืสามารถทาบนพืน้ผวิ

หลงัฝนตกไดทั้นท ีใหก้ารยดึเกาะดเียีย่ม มคีณุสมบัตใินการป้องกันเชือ้รา ตะไครน่ ้า การเกดิคราบดา่ง และคราบเกลอือยา่งมปีระสทิธภิาพ

เหมาะส าหรับงานภายนอกและภายใน ใชง้านไดห้ลากหลายพืน้ผวิ เชน่ ผนังคอนกรตี ผนังกอ่อฐิ ปนูฉาบ คอนกรตีส าเร็จรปู แผน่ไฟเบอรซ์เีมนต์

คณุสมบตัสิ าคญั *ใชส้ าหรับรองพืน้ผนังปนูทีม่คีวามชืน้สงูสดุไมเ่กนิ 75%

* ปนูสด : พืน้ผวิปนูฉาบเสร็จใหมอ่ยา่งนอ้ย 2 วัน

* ปนูเปียก : พืน้ผวิทีเ่ปียกชืน้จากน ้า หรอืน ้าฝนสาดลงบนผนัง

*จบงานไว ทาไดท้กุฤด ูและทาไดทั้นทแีมห้ลงัฝนตก เหมาะส าหรับปนูฉาบเสร็จใหม่

*ฟิลม์สหีายใจได ้ไมโ่ป่งพอง ลอกลอ่น

* มกีารยดึเกาะดเียีย่ม เสรมิการยดึเกาะระหวา่งผนัง และสทัีบหนา้ไดอ้ยา่งดเียีย่ม

* กลบมดิพืน้ผวิดเียีย่ม

* ป้องกันเชือ้รา ตะไครน่ ้า คราบดา่ง และคราบเกลอื อยา่งมปีระสทิธภิาพ

* สตูรน ้ามัน กลิน่ไมฉุ่น

* ไมผ่สมสารปรอท และตะกั่ว

คณุสมบตักิารใชง้าน เบเยอร ์วอเตอร ์บล็อก ไพรเมอร ์บ-ี3100 สรีองพืน้อเนกประสงคช์นดิทนความชืน้สงู สตูรน ้ามัน เหมาะส าหรับทาเป็นรองพืน้ปนูคอนกรตี ปนูฉาบ

งานกอ่อฐิ แผน่หลอ่ส าเร็จ (Pre-Cast) และกระเบือ้งแผน่เรยีบ หรอืบรเิวณทีค่วามชืน้สงู

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

• ความหนาฟิลม์สแีหง้ (ไมครอน) 60 80 70

• ความหนาฟิลม์สเีปียก (ไมครอน) 100 150 100

• ทาไดเ้นือ้ที ่(ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เทีย่ว) 30 35 30

หมายเหต ุ: การผสม, การใชง้าน, ความหยาบและรพูรนุของพืน้ผวิ มผีลตอ่คา่การปกคลมุพืน้ผวิ

คณุสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี : สนี ้ามัน อะครลิคิ เรซิน่

• ลกัษณะฟิลม์สี : ดา้น

• เฉดสี : สขีาว

• เนือ้สโีดยปรมิาตร (Volume Solid) : 30 - 40%

• เนือ้สโีดยน ้าหนัก (Solid content) : 68 - 72%

• ระยะเวลาแหง้ (ที ่25 องศาเซลเซยีส)

    แหง้สมัผัสได ้ : 15 -30 นาที

    เวลาแหง้กอ่นทาทับ : 2 ชัว่โมง

    เวลาแหง้สมบรูณ์ : 7 วัน

• จุดวาบไฟ : 40 องศาเซลเซยีส

วธิกีารใชง้าน

• อปุกรณ์ : แปรง, ลกูกลิง้

• การเจอืจาง : พรอ้มใชง้านโดยไมต่อ้งเจอืจาง หากตอ้งการผสมดว้ยทนิเนอร ์M-15 ไมเ่กนิ 5%

• สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน : พืน้ผวิไมค่วรมคีวามชืน้เกนิ 75% 

: คนสใีหเ้ขา้กันจนเป็นเนือ้เดยีวกันกอ่นทา

ระบบการทาสี ขัน้ตอนที ่1 : การเตรยีมพืน้ผวิ

• การเตรยีมพืน้ผวิ กรณีพืน้ผวิใหม่

• ระบบสี  - พืน้ผวิทีจ่ะใชต้อ้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่ น เศษซเีมนต ์คราบสกปรก คราบเกลอื และสิง่ปนเป้ือนตา่งๆ

: ผนังทีม่รีอยแตก ใหอ้ดุโป๊วดว้ย เบเยอร ์อะครลิกิ ฟิลเลอร ์เบอร ์เอฟ-200 ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 0.3-1.0 มลิลเิมตร 

หรอืใชเ้บเยอร ์อะครลิกิ ซลีแลนท ์ซอ่มแซม ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมากกวา่ 2.0-10.0 มลิลเิมตร และควรขดัแตง่รอยซอ่มแซมใหเ้รยีบ

กอ่นทาสี

กรณีพืน้ผวิเกา่

 - ขดัลา้งสเีดมิทีเ่สือ่มสภาพออก บรเิวณทีม่เีชือ้ราหรอืตะไครน่ ้าตอ้งขดัลา้งดว้ย น ้ายาก าจัดเชือ้ราและตะไครน่ ้า เบเยอร ์โมลด ์ฟร ีเอ็ม 001

: ผนังทีม่รีอยแตก ใหอ้ดุโป๊วดว้ย เบเยอร ์อะครลิกิ ฟิลเลอร ์เบอร ์เอฟ-200 ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 0.3-1.0 มลิลเิมตร 

หรอืใชเ้บเยอร ์อะครลิกิ ซลีแลนท ์ซอ่มแซม ส าหรับบรเิวณทีร่อยแตกรา้วมากกวา่ 2.0-10.0 มลิลเิมตร และควรขดัแตง่รอยซอ่มแซมใหเ้รยีบ

 - กอ่นการทาสทีกุครัง้ ตอ้งท าความสะอาดพืน้ผวิใหป้ราศจากฝุ่ นละออง เศษซเีมนต ์คราบไขมันและสิง่สกปรกตา่งๆ หรอือาจใชก้ระดาษทราย

ขดัฝุ่ นออกใหห้มด

ขัน้ตอนที ่2 : การทาสรีองพืน้

ทาสรีองพืน้ปนูกันความชืน้ เบเยอร ์วอเตอร ์บล็อก ไพรเมอร ์บ-ี3100 สตูรน ้ามัน จ านวน 1 เทีย่ว และทิง้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง กอ่นการทา

สทัีบหนา้ 

ขัน้ตอนที ่3 : การทาสทัีบหนา้

ทาสทัีบหนา้ดว้ย เบเยอร ์สนี ้าอะครลิกิ 100% จ านวน 2 เทีย่ว โดยทิง้สเีทีย่วแรกใหแ้หง้สนทิอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง กอ่นทาทับเทีย่วถัดไป

การเก็บรกัษา : ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น ความชืน้ 

: อายกุารเก็บรักษา 36 เดอืน ทีร่ม่อณุหภมูปิกต ิ(25-30 องศาเซลเซยีส)

: คา่ตวัเลขเป็นคา่เฉลีย่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิเทา่นัน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดลอ้ม

: เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ แนะน าใหใ้ชร้ว่มกับผลติภัณฑจ์ากเบเยอร ์เทา่นัน้

ความปลอดภยัและสขุอนามยั : ใชง้านภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม มกีารระบายอากาศเพยีงพอ อยา่สดูดม

: หลกีเลีย่งการสมัผัสผวิหนังโดยตรง ถา้มสีว่นทีส่มัผัส ใหล้า้งออกทันทดีว้ยน ้าและสบู่  

: ถา้สมัผัสดวงตาใหล้า้งดว้ยน ้าปรมิาณมากและไปพบแพทย์

ค าเตอืน : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก ระวังอยา่ใหเ้ขา้ตา

มาตรฐานอา้งองิ : -

ขนาดบรรจุ : 3.5 ลติร, 9 ลติร

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรุงเม ือ่ : สงิหาคม 2565

หนา้ : 1 จาก 1

เบเยอร ์วอเตอร ์บล็อก ไพรเมอร ์บ-ี3100

ขอ้มลูทางวชิาการ


