
     ขอ้มลูทางวชิาการ

เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์
สนี า้เกรดพรเีมยีม ส าหรบัทาภายใน ชนดิกึง่เงา

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร ์สนี ้ำส ำหรับทำภำยในเกรดพรเีมยีม ทีม่คีณุสมบัตเิดน่ในกำรเชด็ลำ้งท ำควำมสะอำด และดว้ยเทคโนโลยี

ซลิเวอร ์ไอออน (Silver Ion) ประจเุงนิทีส่ำมำรถยับยัง้โคโรไวรัส (Coronavirus) โรคมอืเทำ้ปำก (Enterovirus 71) ไขห้วดัใหญ ่สำยพันธุ ์A

(H1N1) ไขห้วดัใหญ ่สำยพันธุ ์B และแบคทเีรยี มำกกวำ่ 32 สำยพันธุห์ลัก ซึง่เป็นสำเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิโรคปอดอักเสบ ตดิเชือ้ในปอด ทอ้งรว่ง

ภมูแิพ ้และโรคทีเ่กีย่วกับทำงเดนิหำยใจ เป็นตน้ จงึปลอดภัยกวำ่สนี ้ำทำภำยในท่ัวไป กลิน่ออ่น ปลอดภัยตอ่ผูอ้ยูอ่ำศัย สำมำรถเขำ้อยูไ่ด ้

ภำยใน 5 นำท ีหลังจำกฟิลม์สแีหง้

ดว้ยเทคโนโลยอีะครลิกิขัน้สงูทีช่ว่ยประสำนโครงสรำ้งฟิลม์สใีหม้คีวำมเรยีบเนียน สำมำรถป้องกันกำรฝังลกึของครำบสกปรกตำ่งๆ ทีม่โีอกำส

พรอ้มดว้ยเทคโนโลย ีUltra Clean & Durable ฟิลม์สแีข็งแรง ทนตอ่การเช็ดลา้งขดัถเูพือ่ท าความสะอาดไดถ้งึ 300,000 รอบ*

จงึชว่ยใหฟิ้ลม์สสีะอาดสวยอยูเ่สมอ

คณุสมบตัพิเิศษ เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร ์เป็นสทีำภำยในเกรดพรเีมยีม ทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำมำใหป้รำศจำกสำรเคมทีีเ่ป็นอันตรำยตอ่สขุภำพ เชน่

ฟอรม์ัลดไีฮด ์สำรตะกั่ว ปรอท และโลหะหนัก ปลอดภัยตอ่ทกุคนในครอบครัว

นอกจำกจะเป็นมติรตอ่ผูอ้ยูอ่ำศัย ยังเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย โดยไดผ้ำ่นกำรรับรองตำมมำตรฐำน LEED v4.1 และ WELL V.2 ทีใ่ห ้

ควำมส ำคัญกับคำ่มำตรฐำนของสำร VOCs เนื่องจำกเป็นสำรระเหยทีเ่ป็นอันตรำยตอ่รำ่งกำยและสิง่แวดลอ้ม แครบ์ำ้นแครโ์ลก เลอืก 

เบเยอร ์ชลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์

คณุสมบตัสิ าคญั 1. Stain Removal Technology สดุยอดเทคโนโลยใีนกำรเชด็ลำ้ง สำมำรถขจัดครำบสกปรกออกไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย

2. Ultra Clean & Durable ทนตอ่กำรเชด็ลำ้งขัดถ ู300,000 รอบ*

3. Silver Ion Technology ประจแุรเ่งนิ ยับยัง้เชือ้ไวรัสและแบคทเีรยี 99.99%** กรณีฟิลม์สแีละแรเ่งนิยังยดึเกำะอยูบ่นผนัง

4. Nearly Zero VOCs กลิน่ออ่น ปลอดภัยจำกสำรฟอรม์ัลดไีฮด ์ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคทำงเดนิหำยใจ สำมำรถเขำ้อยูไ่ดทั้นท ี5 นำทหีลังฟิลม์สแีหง้

*ผลกำรทดสอบจำกหอ้งปฎบิัตกิำรเบเยอร ์  **ผลกำรทดสอบจำกหอ้งปฎบิัตกิำรดำ้นเชือ้ไวรัสและแบคทเีรยีตำมมำตรฐำนสำกล

คณุสมบตักิารใชง้าน เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร ์สนี ้ำเกรดพรเีมยีม ส ำหรับทำภำยใน ชนดิกึง่เงำ สำมำรถใชก้ับพืน้ผวิคอนกรตี ซเีมนต ์พืน้ผวิปนูฉำบ

อฐิบล็อก กระเบือ้งแผน่เรยีบ หรอืแผน่ไฟเบอรซ์เีมนต์

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

• ควำมหนำฟิลม์สแีหง้ (ไมครอน) 30 40 30

• ควำมหนำฟิลม์สเีปียก (ไมครอน) 75 110 100

• ทำไดเ้นื้อที ่(ตำมทฤษฎ)ี (ตำรำงเมตร/แกลลอน/เทีย่ว) 31 38 31

คณุสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี : สนี ้ำอะครลิกิแท ้100%

• ลักษณะฟิลม์สี : กึง่เงำ

• เฉดสี : ตำมแคตตำล็อก " เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร ์"

• ควำมถว่งจ ำเพำะ : 1.28 - 1.32

• เนื้อสโีดยปรมิำตร : 30.0 - 35.0%

• เนื้อสโีดยน ้ำหนัก : 40.0 - 50.0%

• ระยะเวลำแหง้ (ที ่25 องศำเซลเซยีส)

    แหง้สมัผัสได ้ : 30 นำที

    เวลำแหง้กอ่นทำทับ : 2 - 4 ชัว่โมง

    เวลำแหง้ใชง้ำนได ้ : 4 - 6 ชัว่โมง

วธิกีารใชง้าน

• อปุกรณ์ : แปรง ลกูกลิง้ หรอืเครือ่งพน่

• กำรเจอืจำง : น ้ำสะอำดหรอืน ้ำประปำ (พรอ้มใชง้ำนโดยไมต่อ้งเจอืจำง) เครือ่งมอืหลังใชง้ำนท ำควำมสะอำดดว้ยน ้ำสะอำด

• สภำพแวดลอ้มขณะใชง้ำน : พืน้ผวิคอนกรตีไมค่วรมคีวำมชืน้เกนิ 14% 

: พืน้ผวิปนูใหม ่ควรทิง้ระยะใหผ้วิปนูแหง้กอ่นทำสทัีบอยำ่งนอ้ย 30 วนั

• กำรผสมกอ่นกำรใชง้ำน : ส ำหรับกำรผสมเพือ่ใชแ้ปรง, ลกูกลิง้ หรอื เครือ่งพน่ไรอ้ำกำศ ผสมน ้ำสะอำด 5 - 10%

ระบบการทาสี

• กำรเตรยีมพืน้ผวิ : เพือ่ประสทิธภิำพสงูสดุในกำรใชง้ำนทีย่ำวนำน ควรลำ้งท ำควำมสะอำดพืน้ผวิใหป้รำศจำกฝุ่ น ครำบไขมัน ครำบสกปรก และสิง่หลดุลอ่นตำ่ง ๆ

แลว้ปลอ่ยทิง้ไวจ้นแหง้สนทิอยำ่งนอ้ย 1 เดอืน และมคีวำมชืน้ไมเ่กนิ 14% สว่นทีเ่ป็นฝุ่ นชอลก์หรอืหลดุลอ่นตอ้งขัดหรอืลอกออกใหห้มด

สว่นทีม่รีอยแตกลำยงำใหโ้ป๊วแตง่ผวิดว้ย เบเยอร ์อะครลิกิฟิลเลอร ์เอฟ-200 สว่นทีม่เีชือ้รำ หรอืตะไครน่ ้ำ ตอ้งขัดท ำควำมสะอำด และปลอ่ย

ทิง้ใหแ้หง้ ทำดว้ยน ้ำยำฆำ่เชือ้รำ และตะไครน่ ้ำ เบเยอร ์โมลดฟ์ร ีเอ็ม-001 ใหชุ้ม่ ทิง้ใหแ้หง้สนทิ

• ระบบสี : พืน้ผวิปนูใหม่

 * สรีองพืน้ : สรีองพืน้ปนูอเนกประสงค ์กันชืน้สงู เบเยอร ์โปรควกิ ไพรเมอร ์บ-ี1900 หรอื จ ำนวน   1 เทีย่ว

: สรีองพืน้ปนูอเนกประสงค ์กันชืน้สงู (สตูรน ้ำ) เบเยอร ์เรนควกิ ไพรเมอร ์บ-ี2900 เทีย่ว

 * สทัีบหนำ้ : สนี ้ำอะครกิลกิแท ้100% เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์ จ ำนวน 2 - 3 เทีย่ว

: พืน้ผวิปนูเกำ่

 * สรีองพืน้ : สรีองพืน้ปนูอเนกประสงค ์กันชืน้สงู เบเยอร ์ซเูปอรค์วกิ ไพรเมอร ์บ-ี2100 จ ำนวน   1 เทีย่ว

 * สทัีบหนำ้ : สนี ้ำอะครกิลกิแท ้100% เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์ จ ำนวน 2 - 3 เทีย่ว

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรงุเม ือ่ : พฤศจกิายน 2565

หนา้ : 1 จาก 1

เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์



     ขอ้มลูทางวชิาการ

เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์
สนี า้เกรดพรเีมยีม ส าหรบัทาภายใน ชนดิกึง่เงา

การเก็บรกัษา : ควรหลกีเลีย่งกำรเก็บใกลแ้หลง่ก ำเนดิควำมรอ้น ควำมชืน้ 

: อำยกุำรเก็บรักษำ 36 เดอืน ในทีร่ม่ อณุหภมูปิกติ

: คำ่ตัวเลขเป็นคำ่เฉลีย่ทีใ่ชใ้นกำรอำ้งองิเทำ่นัน้ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมสภำพแวดลอ้ม

: เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ แนะน ำใหใ้ชร้ว่มกับผลติภัณฑจ์ำกเบเยอร ์เทำ่นัน้

ความปลอดภยัและสขุอนามยั : ใชง้ำนภำยใตส้ภำวะทีเ่หมำะสม มกีำรระบำยอำกำศเพยีงพอ

: อยำ่สดูดม

: หลกีเลีย่งกำรสมัผัสผวิหนังโดยตรง ถำ้มสีว่นทีส่มัผัส ใหล้ำ้งออกทันทดีว้ยน ้ำและสบู่  

: ถำ้สมัผัสดวงตำใหล้ำ้งดว้ยน ้ำปรมิำณมำกและไปพบแพทย์

ค าเตอืน : เก็บไวใ้หพ้น้มอืเด็ก ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ

มาตรฐานอา้งองิ : มำตรฐำนอตุสำหกรรม (มอก.) 2321-2549

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรงุเม ือ่ : พฤศจกิายน 2565

หนา้ : 2 จาก 2

เบเยอรช์ลิด ์อซีี ่คลนี แอนด ์แคร์



     TECHNICAL DATA SHEET

BegerShield Easy Clean and Care (Premium Grade)

100% Acrylic Paint with Superior Easy Clean and Washability

Description BegerShield Easy Clean and Care is 100% acrylic premium interior paint that offers superior ultra clean and durable

qualifications. Silver Ion Technology in Beger Shield Easy Clean and Care inhibits Coronavirus, Enterovirus 71-HFMD, H1N1, 

H5N1 and over 32 main species of bacteria that cause pneumonia, lung infection, asthma and respiratory disease. It is safer 

than any other interior painting colors with low odor and nearly zero VOCs that allow 5-minute after coating dry safe for moving in.

BegerShield also offers proven strong coating film that withstands frequent cleaning up to 300,000 cycles* and being clean

last long.

Special Features BegerShield Easy Clean and Care (Premium Grade) interior paint that has been developed to be free from harmful chemicals

such as formaldehyde, lead, mercury and heavy metals. Safe for everyone in the family. In addition to being friendly to residents,

 it is also environmentally friendly. It has been certified according to LEED v4.1 and WELL V.2, which places importance on

the standard values of VOCs because they are volatile substances that are harmful to the body and the environment.

Care home, care for the world. Choose Beger Shield Easy Clean and Care.

Feature and Benefits 1. Stain Removal Technology: You can wipe away the dirt from the wall easily.

2. Ultra Clean & Durable: with proven of scrub test and withstands frequent cleaning up 300,000 cycles.*

3. Silver Ion Technology: 99.99%** inhibit virus and bacteria (with good conditions of film and Silver Ion on wall).

4. Nearly Zero VOCs: low odor and free from formaldehyde that cause respiratory diseases, 5-minute after coating dry safe for

moving in.

*Test by Beger Laboratory   **Tested under standard of global microbiology laboratory (specialize in virus and bacteria testing).

Properties for Use BegerShield Easy Clean and Care (Premium Grade) for Interior use as a topcoat on all surfaces such as cements, concretes,

fiber cements and bricks.

Film Thickness and Spreading Rate Minimum Maximum Typical

* Dry film thickness (microns) 30 40 30

* Wet film thickness (microns) 75 110 100

* Theoretical coverage rate (m
2
/Gallon) 31 38 31

Physical Properties

* Vehical type : Pure Acrylic 100% Emulsion paint

* Finish : Semi-Gloss

* Colour : According to the "BegerShield Easy Clean and Care Catalog"

* Specific gravity : 1.28 - 1.32

* Solid by volume : 30.0 - 35.0%

* Solid by weight : 40.0 - 50.0%

* Dry time (@25'C, 30 mm.DFT)

    Touch dry : 30 minutes

    Recoat : 2 - 4 hours

   Dry to handle : 4 - 6 hours

Application Method

* Tool : Brush, Roller, Spray gun

* Thinner : Clean water, Tap water

* Dilution : Dilute with 10-15 % water by volume

* Handling : The moisure content in the concrete should not exceed 14%

:  Concrete and masonry cure at least 28 days before coating

Application System

* Surface preperation : To deliver the hightest quality, ensure the surface is dry, clean and free from dust, dirt, grease and deteriorated paint film.

Leave the surface dry at a minimum 1 month or moisture content below 14%. Remove or scrub off the old paint film or chalk,

 fill the hairline cracks with Beger Acrylic Filler F-200. For the surface that have fungus and algae, must be cleaned and

leave it dry then apply Beger Mould Free M-001 until saturated and completely dry.

* Typical paint system : New surfaces

 * Primer : Beger Pro Quick Primer B-1900 or Beger Rain Quick Primer B-2900 1 coat

 * Topcoat : BegerShield Easy Clean and Care 2 - 3 coats

: Old or painted surfaces

 * Primer : Beger Super Quick Primer B-2100 1 coat

 * Topcoat : BegerShield Easy Clean and Care 2 - 3 coats

Storage : The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry,

cool, well ventilated space and away form source of heat an ignition.

: Containers must be kept tightly closed.

: 36 months at ambient.

Health and safety : Use under well ventilated conditions.

: Do not breathe or inhale mist.  

: Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water.

: Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.

Precaution : Keep out of reach of children, Avoid contact with eyes.

Reference Standard : Thai Industrial Standard : TIS 2321-2549

Packing Size : 1 gallon and 2.5 gallon

            DISCLAIMER TECHNICAL DATA SHEET

            The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing Edition : November 2022

            and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, Page : 1 of 1

            We cannot guarantee anything but the quality of the product itselt. We reserve the right to change the given data without notice. BegerShield Easy Clean and Care
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