
เบเยอรช์ลิด์ กริปเทค ทูอินวนั อะควา ผสมกราฟนี

เบเยอรช์ลิด์ กริปเทค ทูอินวนั อะควา พร้อมเทคโนโลยีกราฟีน เป็นนวัตกรรมสีชนิดน ้าที่มีความทนทานสูง พร้อมใช้งานในพื นผิว

ปกติทั่วไปโดยไม่จ้าเป็นต้องใช้รองพื น มีความทนทานมากกว่าสีน ้ามันทั่วไปถึง 4 เท่า แห้งเร็วและไม่มีกลิ่นรบกวน ใช้เรซินอะคริลิ

กชนิดพิเศษ ผสานเทคโนโลยี High Gloss Acrylic Hybrid Rust Proof และกราฟีนจึงช่วยให้ฟิล์มสมีีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบน

หลากหลายพื นผิว ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สีเคลือบ สูตรน ้า พร้อมใช้งาน

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี ไดม้าจากการทดลองและจากประสบการณท์ี่ผา่นมา เนื่องจากสถีูกนา้ไปใช้ใน

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไมส่ามารถรับประกันในสิ่งอืน่ใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งลว่งหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 1 จาก 3

ความหนาของฟลิม์สแีละอตัราการปกคลมุ

• ความหนาฟลิม์สแีหง้,  ไมครอน

• ความหนาฟลิม์สเีปยีก, ไมครอน

• ทาไดต้ามเนื อที(่ตามทฤษฎ)ี, ตร.ม./แกลลอน

ไม่น้อยกว่า ไม่เกินกว่า แนะน้า

30 35 33

100 110 105

30 35 * เนื อที่ปกคลุมพื นที่ขึ นอยู่กับลักษณะรูพรุน

ของพื นผิว และวิธีการเคลือบสี

คุณสมบตัสิา้คญั
เบเยอรช์ลิด์ กริปเทค ทูอินวนั อะควา พร้อมเทคโนโลยีกราฟีน คือ

• สามารถใช้ได้กับพื นผิวโลหะทุกชนดิและพื นผิวต่างๆ รวมถึงพื นผิวอเนกประสงค์ 

• ช่วยปกป้องพื นผิวจากสนิม ทนน ้า และรังสียูวี มีความทนทานมากกว่าสีเคลือบทัว่ไปถงึ 4 เท่า 

• ผลิตภัณฑ์นี เหมาะส้าหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร มีกลิ่นอ่อน (VOCs ต่้ามาก) มากกว่าสีเคลือบทั่วไปถึง 10 เท่า 

หมายเหตุ: ทนทานกว่าสีเคลือบทัว่ไปถึง 4 เท่า ไม่เกิดคราบขาวหลังจากการทดสอบในเครื่องทดสอบสภาพอากาศแบบเร่งตามมาตรฐาน ASTM G154  

คุณสมบตักิารใชง้าน ส้าหรับพื นผิวภายนอกหลายประเภท เช่น เหล็ก เหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ PVC UPVC คอนกรีต 

และอื่นๆ มีการยึดเกาะดี แนะน้าให้ใช้ในโรงพยาบาล โรงเรียน อาคารที่พักอาศัย ส้านักงาน ร้านอาหาร

วิธีการใชง้าน

• อุปกรณ์

• การผสมกอ่นใชง้าน

ลูกกลิ ง แปรงทาสี เคร่ืองพ่น

ลูกกลิ ง และแปรงทาสี : ผสมน ้า 0-5% โดยปริมาตร* 

เครื่องพ่น : ผสมน ้า 10-15% โดยปริมาตร*

*อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ แรงดันลม เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งาน ส่งผลต่ออัตราการผสมน ้า 

เพื่อใหไ้ด้ความข้นเหลวตามสภาพการใช้งาน และกวนให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

คุณสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี

• ลักษณะฟลิม์สี

• เฉดสี

• เนื อสโีดยปรมิาตร

• ระยะเวลาแหง้ ที่ 25 องศาเซลเซยีส

แห้งสมัผสัได้

เวลาแหง้กอ่นทาทบั

เวลาแหง้ใชง้านได้

อะคริลิก

เงา กึ่งเงา และด้าน

ตามแค๊ตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์“

38± 2 %

20 นาที

1-2 ช่ัวโมง

7 วัน



พื นผิวปนูใหม่

1. ความชื นคอนกรีตก่อนทาสีไมเ่กิน 14% หรือทิ งพื นผิวให้แห้งสนทิอย่างน้อย 1 เดือน

2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานที่ยาวนาน ควรล้างท้าความสะอาดพื นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบสกปรก และ

สิ่งหลุดล่อนต่างๆ แล้วปล่อยทิ งไว้จนแห้งสนทิ

*สีทับหน้า          : สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา จ้านวน  2 - 3 เที่ยว

พื นผิวโลหะใหม่

1. พื นผิวต้องแห้งสนิทและสะอาดก่อนทาสี ขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนทั งหมดออกโดยใช้เคร่ืองขัดไฟฟ้า หรือ ใช้

กระดาษทรายเบอร์ต่้ากว่า 180

2. ขจัดสิ่งสกปรก คราบไขมัน น ้ามัน น ้า หรือสิ่งปนเปื้อนใดๆ ออกให้หมดโดยการล้างพื นผิวด้วยน ้ายาท้าความสะอาดที่เหมาะสม

*สีทับหน้า          : สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา จ้านวน  2 - 3 เที่ยว

พื นผิวปนูเกา่

1.ความชื นคอนกรีตก่อนทาสีไม่เกิน 14%

2.เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานที่ยาวนาน ควรล้างท้าความสะอาดพื นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบสกปรก และ

สิ่งหลุดล่อนต่างๆ แล้วปล่อยทิ งไว้จนแห้งสนทิ

3. พื นผิวที่มีเชื อรา ต้องท้าความสะอาดให้หมดก่อน โดยน ้ายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ งไว้ให้แห้ง 

แล้วทาด้วยเบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001

4. ผนังที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 ส้าหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 

0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001 ซ่อมแซม ส้าหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 

1.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมให้เรียบก่อนทาสี

*สีรองพื น          : สีรองพื นปูนเก่า เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี1900 จ้านวน  1 เที่ยว

*สีทับหน้า          : สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา จ้านวน  2 - 3 เที่ยว

พื นผิวโลหะเกา่

1. พื นผิวต้องแห้งสนิทและสะอาดก่อนทาสี ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนทั งหมดออก

โดยใช้เคร่ืองขัดไฟฟ้าขัดคราบออกไซด์จากการรีดร้อนออก ให้ได้ระดับ St.2 ตามมาตรฐาน ISO 8501-1:2007 หรือ 

ใช้กระดาษทรายเบอร์ต่้ากว่า 180 ขัดออกให้หมด 

2. ขจัดสิ่งสกปรก คราบไขมัน น ้ามัน น ้า หรือสิ่งปนเปื้อนใดๆ ออกให้หมดโดยการล้างพื นผิวด้วยน ้ายาท้าความสะอาดที่เหมาะสม

*สีรองพื น          : สีรองพื นกันสนิมเบเยอร์ชิลด์ซูเปอร์กลอส อีนาเมล จ้านวน  1         เที่ยว

หรือ                   : สีรองพื นเบเยอร์ รัสท์การ์ด จ้านวน  1         เที่ยว

*สีทับหน้า          : สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา จ้านวน  2 - 3 เที่ยว

พื นผิวอืน่ๆ

: ส้าหรับไม้ที่มีแทนนนิสงู ให้ท้าความสะอาดพื นผิวด้วยทินเนอร์เบเยอร์ เอ็ม-77 หรือเบเยอร์กระทิง AAA จากนั น

ทาน ้ายารองพื นกันยางไม้ B-2000 จ้านวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้า

: ส้าหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ แนะน้าให้ทา เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี1900 จ้านวน  1 รอบก่อนทาสีทับหน้า

*สีทับหน้า          : สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา จ้านวน  2 - 3 เที่ยว

ค้าแนะน้า

* ส้าหรับการผสมสีเข้มจากฐานสี C หรือ D ให้ทาสีขาวของ สีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน อะควา 1 ชั นก่อน จากนั นจึงทาสีเข้มที่

ต้องการ 2-3 ชั น

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี ไดม้าจากการทดลองและจากประสบการณท์ี่ผา่นมา เนื่องจากสถีูกนา้ไปใช้ใน

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไมส่ามารถรับประกันในสิ่งอืน่ใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งลว่งหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 2 จาก 3

ระบบการทาสี

• การเตรยีมพื นผวิ          

พื นผวิปนูใหม่

ระบบสี

พื นผิวโลหะใหม่

ระบบสี

พื นผิวปนูเกา่    

ระบบสี

พื นผิวโลหะเกา่

ระบบส ี

พื นผิวอืน่    

ระบบส ี   

เบเยอรช์ลิด์ กริปเทค ทูอินวนั อะควา ผสมกราฟนี

สีเคลือบ สูตรน ้า พร้อมใช้งาน



ค้าเตอืน

1. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกลแ้หลง่กา้เนิดความร้อนและความชื น 

2. ปิดฝาถังให้สนิทหลงัเปิดใช้งานเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. อายุการเก็บรักษา 5 ปี ที่ร่มอุณหภูมิปกติ**

**ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 

1. ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ ห้ามสูดดม

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน ้าสะอาดและสบู่

3. ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน ้าสะอาดปริมาณมากๆและรีบพาไปพบแพทย์

1. เก็บให้พ้นมือเด็ก 

2. ปริมาณการใช้สีขึ นอยู่กับความพรุนหรือลักษณะผิวหน้าของพื นผิว

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะน้าให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั น

มอก.2515-2555  : สีเคลือบเงาชนิดน ้า

มอก.2321-2564  : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก.2514-2564  : สีอิมัลชันลดความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

ฉลากเขียว TGL-04-R4-14-Rev.4

เบส                : 3    ลิตร         ,  9  ลิตร

ผสมส้าเร็จ  : 1/4    แกลลอน  ,  1 แกลลอน

การเกบ็รกัษา

มาตรฐานการอา้งองิ

ความปลอดภยัและสขุอนามยั

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี ไดม้าจากการทดลองและจากประสบการณท์ี่ผา่นมา เนื่องจากสถีูกนา้ไปใช้ใน

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไมส่ามารถรับประกันในสิ่งอืน่ใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งลว่งหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 3 จาก 3

ขนาดบรรจุ

เบเยอรช์ลิด์ กริปเทค ทูอินวนั อะควา  ผสมกราฟนี

สีเคลือบ สูตรน ้า พร้อมใช้งาน
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