
เบเยอร ์สีจราจร ชนิดสะทอ้นแสง (ใหม)่

เบเยอร์ สีจราจร ชนิดสะท้อนแสง (ใหม่) ผลิตจากอะคริลิค เรซ่ิน ซ่ิน ชนิดพิเศษคุณภาพสูง ผสานกับเทคโนโลยี กราฟีน ชิลด์ เทค 

และผงสี เหมาะส าหรับงานภายในและภายนอก ให้ฟิล์มสีที่หนา มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทั้งบนผิวถนนยางมะตอยและผิวถนนคอนกรีต 

สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อม คราบน้ ามัน คราบไขมัน และคราบสกปรกได้ดี

เบเยอร์ สีจราจร ชนิดสะท้อนแสง (ใหม่) มีคุณสมบัติ

ใหเ้ฉดสีสด คมชัด 

ใหฟิ้ล์มหนา ทาขึ้นฟิล์ม

ยึดเกาะกับผิวถนนได้ดีเยี่ยม 

ทนต่อสภาแวดล้อม คราบน้ ามัน ไขมัน ได้ดี

100

50

8-10

26-30

หมายเหตุ : การผสม,การใช้งาน,ความหยาบและรูพรุนของพ้ืนผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพ้ืนผิว

อะคริลิค เรซิ่น

แคตตาลอค

50 ± 2

1.35 ± 0.05

25°ซ 
ด้าน

-

24 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท

อุณหภูมขิองพ้ืนผิว 25-40 °ซ
ระยะเวลาแห้งสัมผัส 10-15 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ 30 นาที

ระยะเวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ 1 วัน

พ้ืนคอนกรีตใหม่ พ้ืนผิวที่ใช้งานต้องสะอาด โดยการท าความสะอาดด้วยน้ าและน้ ายาท าความ

สะอาดที่เหมาะสม และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

เคลือบทับฟิล์มสีเก่า การเคลือบทับบนพ้ืนผิวเก่าต้องตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสี ลอกสีเก่าที่

เสื่อมสภาพ และขัดท าความสะอาดด้วยแปรงไนลอน   พ้ืนผิวที่ใช้งานต้องสะอาด

ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ  และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พ้ืนท่ีท าสี ต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี  

ลูกกล้ิง, แปรงทาส,ี เครื่องพ่น

กวนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน
ทินเนอร์ เบเยอร์ ทินเนอร์ M-99

การผสมทินเนอร์ (%) 10-15 %

ชั้นรองพ้ืน -

ชั้นทับหน้า เบเยอร์ สีจราจร (ใหม่) อย่างน้อย 2 เที่ยว

สีอะคริลิค เรซิ่น

คุณสมบตัสิ าคญั

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

คุณสมบตัทิางเทคนคิ

• ประเภทสี

• เฉดสี

• เนื้อสี (%โดยปรมิาตร)

• ความถว่งจ าเพาะ

• จุดวาบไฟ

• ระดับความเงา

• อายุการใชง้านหลงัผสม (ที่ 23°ซ)

• อายุการเกบ็รกัษา(ทีร่ม่อุณหภมูปิกต)ิ

• ระยะเวลาแหง้

วิธีการใชง้าน

• การเตรยีมพื้นผวิ

• สภาพแวดลอ้มขณะใช้งาน

• อุปกรณ์ 

• การใชง้าน

• อัตราส่วนผสมกอ่นใชง้าน (โดยปรมิาตร)

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นน้ีได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั้น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จาก 2 

ความหนาของฟลิม์สแีละอัตราการปกคลมุ

• ความหนาฟิลม์สเีปยีก , ไมครอน

• ความหนาฟิลม์สแีหง้ , ไมครอน

• ทาได้เนือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ต่อลิตร

• ทาได้เนือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ต่อแกลลอน

ระบบการทาสี



ข้อควรระวงั

การเก็บรกัษา

• การเก็บรกัษา

• การขนยา้ย

มาตรฐานอ้างองิ

ขนาดบรรจุ

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นน้ีได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั้น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 2 จาก 2 

ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม

เบเยอร ์สีจราจร ชนิดสะทอ้นแสง (ใหม)่

สีอะคริลิค เรซิ่น

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
การพ่นสีควรท าในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อพ่นสี พยายามหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน  าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน  าสะอาด 15 นาที หากมีอาการ
ระคายเคืองควรปรึกษาแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
ดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีwww.beger.co.th, e-mail: marketing@beger.co.th

1. เก็บให้ห่างมือเด็ก
2. ห้ามเก็บใกล้แหล่งก าเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด
3. เก็บให้ห่างจากน  าหรือบริเวณที่มีความชื น
4. เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องท่ียังมีสีอยู่

ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่ง
ความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

-

3 ลิตร



เบเยอร ์สีจราจร ชนิดไมส่ะทอ้นแสง (ใหม)่

เบเยอร์ สีจราจร ชนิดไม่สะท้อนแสง (ใหม่) ผลิตจากอะคริลิค เรซ่ิน ชนิดพิเศษคุณภาพสูง ผสานกับเทคโนโลยี กราฟีน ชิลด์ เทค 

และผงสี เหมาะส าหรับงานภายในและภายนอก ให้ฟิล์มสีที่หนา มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทั้งบนผิวถนนยางมะตอยและผิวถนนคอนกรีต 

สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อม คราบน้ ามัน คราบไขมัน และคราบสกปรกได้ดี

เบเยอร์ สีจราจร ชนิดไม่สะท้อนแสง (ใหม่) มีคุณสมบัติ

ให้เฉดสีสด คมชัด 

ให้ฟิล์มหนา ทาขึ้นฟิล์ม

ยึดเกาะกับผิวถนนได้ดีเยี่ยม 

ทนต่อสภาวะแวดล้อม คราบน้ ามัน ไขมัน ได้ดี

100

45

8-10

26-30

หมายเหตุ : การผสม,การใช้งาน,ความหยาบและรูพรุนของพ้ืนผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพ้ืนผิว

อะคริลิค เรซิ่น

แคตตาลอค

45 ± 2

1.20 ± 0.05

25°ซ 
ด้าน

-

24 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท

อุณหภูมิของพ้ืนผิว 25-40 °ซ
ระยะเวลาแห้งสัมผัส 10-15 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ 30 นาที

ระยะเวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ 1 วัน

พ้ืนคอนกรีตใหม่ พ้ืนผิวที่ใช้งานต้องสะอาด โดยการท าความสะอาดด้วยน้ าและน้ ายาท าความ

สะอาดท่ีเหมาะสม และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

เคลือบทับฟิล์มสีเก่า การเคลือบทับบนพ้ืนผิวเก่าต้องตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสี ลอกสีเก่าที่

เสื่อมสภาพ และขัดท าความสะอาดด้วยแปรงไนลอน   พ้ืนผิวที่ใช้งานต้องสะอาด

ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ  และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พ้ืนท่ีท าสี ต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี  

ลูกกล้ิง, แปรงทาส,ี เครื่องพ่น

กวนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

ทินเนอร์ เบเยอร์ ทินเนอร์ M-99

การผสมทินเนอร์ (%) 10-15 %

ชั้นรองพ้ืน -

ชั้นทับหน้า เบเยอร์ สีจราจร (ใหม่) อย่างน้อย 2 เที่ยว

สีอะคริลิค เรซิ่น

คุณสมบตัสิ าคญั

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

คุณสมบตัทิางเทคนคิ

• ประเภทสี

• เฉดสี

• เนื้อสี (%โดยปรมิาตร)

• ความถว่งจ าเพาะ

• จุดวาบไฟ

• ระดับความเงา

• อายุการใชง้านหลงัผสม (ที่ 23°ซ)

• อายุการเกบ็รกัษา(ทีร่ม่อุณหภมูปิกต)ิ

• ระยะเวลาแหง้

วิธีการใชง้าน

• การเตรยีมพื้นผวิ

• สภาพแวดลอ้มขณะใช้งาน

• อุปกรณ์ 

• การใชง้าน

• อัตราส่วนผสมกอ่นใชง้าน (โดยปรมิาตร)

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นน้ีได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั้น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จาก 2 

ความหนาของฟลิม์สแีละอัตราการปกคลมุ

• ความหนาฟิลม์สเีปยีก , ไมครอน

• ความหนาฟิลม์สแีหง้ , ไมครอน

• ทาได้เนือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ต่อลิตร

• ทาได้เนือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ต่อแกลลอน

ระบบการทาสี



กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
การพ่นสีควรท าในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อพ่นสี พยายามหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน  าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน  าสะอาด 15 นาที หากมีอาการ
ระคายเคืองควรปรึกษาแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
ดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีwww.beger.co.th, e-mail: marketing@beger.co.th

1. เก็บให้ห่างมือเด็ก
2. ห้ามเก็บใกล้แหล่งก าเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด
3. เก็บให้ห่างจากน  าหรือบริเวณที่มีความชื น
4. เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องท่ียังมีสีอยู่

ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่ง
ความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

-

3 ลิตร

ข้อควรระวงั

การเก็บรกัษา

• การเก็บรกัษา

• การขนยา้ย

มาตรฐานอ้างองิ

ขนาดบรรจุ

การสงวนสทิธิ์

รายละเอียดข้างต้นน้ีได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใชใ้น

ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นั้น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวชิาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 2 จาก 2 

ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม

เบเยอร ์สีจราจร ชนิดไมส่ะทอ้นแสง (ใหม)่

สีอะคริลิค เรซิ่น


