
     ขอ้มลูทางวชิาการ

เบเยอร ์รูฟซลี คลู โพลยีรูเีทน ไฮบรดิ
วสัดกุนัซมึประเภทโพลยีรูเีทนไฮบรดิ และอะครลิกิทาเคลอืบชนดิยดืหยุน่

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอร ์รฟูซลี คลู พยี ูไฮบรดิ จัดเป็นกนัซมึคณุภาพสงูประเภทโพลยีรูเีทนไฮบรดิและอะครลิกิทาเคลอืบชนดิยดืหยุ่น

ทีป่ราศจากสารตัวท าละลาย  แบบสว่นประกอบเดยีวผสมส าเร็จพรอ้มใชง้าน  มคีา่ความยดืหยุ่นสงูและทนทานตอ่แสงยวู ี

ใชท้าเคลอืบพืน้ผวิส าหรับป้องกนัการร่ัวซมึ  เมือ่แหง้จะมลีักษณะคลา้ยแผน่ยางซึง่สามารถป้องกนัการซมึผา่นของน ้าได ้

มคีวามยดืหยุ่นสงู จงึไมเ่กดิปัญหาเมือ่โครงสรา้งมกีารยดืหรอืหดตัว  เหมาะส าหรับงานกนัซมึดาดฟ้าใหมแ่ละเกา่, หลังคา

ใหมแ่ละเกา่, เมทัลชที, ก าแพง, ระเบยีง, ผนัง, รางระบายน ้า ซอ่มแซมระบบป้องกนัการร่ัวซมึ ฯลฯ  

คณุลักษณะเดน่ของเบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ คอืสามารถท าการซอ่มแซมป้องกนัการร่ัวซมึของดาดฟ้าโดยไมต่อ้งปรับ

ความลาดชนัของผวิหนา้ปนู

คณุสมบตักิารใชง้าน เบเยอร ์รฟูซลี คลู พยี ูไฮบรดิ  ออกแบบมาเพือ่การแกไ้ขป้องกนัปัญหารอยแตกรา้ว การร่ัวซมึ และชว่ยสะทอ้นความรอ้น

ท าใหบ้า้นเย็นเหมาะกบัพักอาศัย  อกีทัง้ยังชว่ยประหยัดคา่ไฟได ้

 - ดาดฟ้าคอนกรตี - หลังคาโลหะ โลหะท่ัวไป

 - ระเบยีง รางน ้าคอนกรตี - อฐิมอญ อฐิบล็อค

 - พืน้คอนกรตี ปนูฉาบ - พืน้ยางมะตอย

 - หลังคากระเบือ้ง

คณุสมบตัสิ าคญัและประโยชนท์ีไ่ดร้บั เบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ ใหค้ณุสมบัตปิระโยชน์ดังตอ่ไปนี้

- สามารถสะทอ้นความรอ้นจากแสงอาทติยไ์ดส้งูสดุ 96.3%

- เป็นฉนวนกนัน ้าซมึผา่นไดด้ี

- มคีวามยดืหยุ่นสงูไดม้ากกวา่ 6 เทา่ หรอืมากกวา่ 600%

- ป้องกนัการร่ัวซมึทนน ้าขังไดเ้ป็นอยา่งด ี มากกวา่ 60 วัน

- ใหแ้รงยดึเกาะตอ่พืน้ผวิสงู ไมแ่ตกรา้ว ไมพ่อง ไมล่อก

- ทนทานตอ่สภาวะอากาศ และแสงแดด นาน 7 ปี

- ป้องกนัราด า และตะไคร่น ้า

- สามารถเหยยีบเดนิไปมาบนชัน้ฟิลม์ได ้

- ใชง้านงา่ย  โดยการกลิง้หรอืทาดว้ยแปรง

- สตูรน ้า ไมเ่ป็นพษิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

คณุสมบตัทิางเทคนคิ

• ประเภทของสี : โพลยีรูเีทนไฮบรดิ  และอะครลิคิทากนัร่ัวซมึ ชนดิยดืหยุ่นสงู

• ลักษณะของฟิลม์สี : กึง่เงากึง่ดา้น

• เฉดสี : 201 สขีาว, 205 สนี ้าเงนิ, 206 สเีขยีว, 207 สเีทา, 208 สนี ้าตาล และ 209 สคีลูเกรย์

• เนื้อสโีดยปรมิาตร : 65 - 67%

• ความหนาฟิลม์เปียก, ไมครอน : ไมน่อ้ยกวา่ 200 : ไมเ่กนิ 300 : แนะน า 250

• ความหนาฟิลม์แหง้, ไมครอน : ไมน่อ้ยกวา่ 130 : ไมเ่กนิ 200 : แนะน า 165

• ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหย, กรัมตอ่ลติร : นอ้ยกวา่ 1.50

• คา่ SRI : ดัชนีการสะทอ้นรังสี : ASTM E1980-01 120

  ดวงอาทติย์

• คา่การสะทอ้นรังสแีสงอาทติย ์สงูสดุ : JIS R3106 96.30%

• คา่รอ้ยละการยดืตัวจนฟิลม์ฉีกขาด : ASTM D412 > 600%

• คา่ความทนตอ่แรงดงึ, Mpa : ASTM D412 > 3

• ปรมิาณการใชง้าน : ประมาณ 1 กก. ตอ่ ตารางเมตร (ตอ่การทารองพืน้ 1 ชัน้ และทับหนา้ 2 ชัน้) 

  จะไดค้วามหนา 350 - 400 ไมครอน (0.35 - 0.40 มม.)

• ระยะเวลาแหง้ (ที ่25 องศาเซลเซยีส)

เวลาแหง้กอ่นทาทับ : 2 - 4 ชัว่โมง

เวลาแหง้ใชง้านได ้ : 12 ชัว่โมง

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรุงเม ือ่ : ตลุาคม 2566

หนา้ : 1 จาก 2
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     ขอ้มลูทางวชิาการ

เบเยอร ์รูฟซลี คลู โพลยีรูเีทน ไฮบรดิ
วสัดกุนัซมึประเภทโพลยีรูเีทนไฮบรดิ และอะครลิกิทาเคลอืบชนดิยดืหยุน่

วธิกีารผสมและการใชง้าน

• อปุกรณ์ : ลกูกลิง้ขนยาว, แปรง

• อปุกรณ์เสรมิแรง : แผน่ใยผา้ตาขา่ยไฟเบอรก์ลาส

• การเจอืจาง : ชัน้ทารองพืน้ใหผ้สม เบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ กบัน ้าสะอาด ในอตัราสว่น 3 ตอ่ 1 เพือ่ชว่ยใหม้กีารยดึเกาะ

: ชัน้ทาทับหนา้ก าหนดใหใ้ชง้านไดทั้นท ี หา้มเตมิน ้าหรอืสารเคมใีดๆเพิม่เตมิ

• สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน : ไมค่วรท างานกลางแดดจัด  หรอืท างานบนพืน้ผวิทีร่อ้น เพราะวัสดจุะแหง้เร็วเกนิไป  อาจเกดิการแตกรา้วได ้

  ในระบบระบายอากาศทีด่จีะท าใหก้ารแหง้ตัวสมบรูณ์

: หา้มใชก้บับรเิวณทีต่อ้งแชน่ ้าตลอดเวลา เชน่ ถังเก็บน ้า, สระวา่ยน ้า

: หา้มใชก้บัพืน้ทีท่ีม่แีรงดันน ้าดา้นลบ คอืพืน้ทีม่นี ้าซมึผา่นขึน้มาจากพืน้ผวิทีจ่ะทา

• ขอ้แนะน า : พืน้ผวิท่ัวไปใช ้เบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ โดยไมต่อ้งเสรมิความแข็งแรงดว้ยแผน่ใยผา้ตาขา่ยไฟเบอรก์ลาส

  สว่นพืน้ผวิทีต่อ้งการเสรมิความแข็งแรงทนทาน  ใหเ้สรมิความแข็งแรงดว้ยแผน่ใยผา้ตาขา่ยไฟเบอรก์ลาส

ระบบการทาสี

• การเตรยีมพืน้ผวิ : พืน้ผวิตอ้งแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบน ้ามนั ส ีเศษปนูฉาบ เศษยปิซัม่ สิง่สกปรกและสิง่หลดุลอ่นไดง้า่ย 

  น ้ายาทาแบบหรอืน ้ายาบม่คอนกรตีหรอืปนูฉาบใหม ่ ตอ้งทิง้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 3 - 7 วัน สกดัหรอืเจยีรรอยตะเข็บ 

  หรอืสันนูนหนาเกนิออกกอ่นท าการฉาบพืน้ผวิควรเป็นผวิขัดหยาบ

: พืน้ผวิคอนกรตีเกา่  ตอ้งลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ายากนัเชือ้ราและตะไคร่น ้า  แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้

: พืน้ผวิทีม่กีารแตกรา้วขนาดใหญ ่ตอ้งซอ่มแซมหรอือดุดว้ยวัสดอุดุรอยแตกทีเ่หมาะสมกอ่น เชน่ เบเยอร ์ซ-ีการด์ ซลีเลอร,์

  เบเยอร ์ซ-ีการด์ พนีีเทรด ซลีเลอร ์หรอื โพลยีรูเีทน พนีีเทรดดิง่ 

: รอยแตกรา้วขนาดเล็ก ไมจ่ าเป็นตอ้งซอ่มแซมมาก เพราะ เบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ สามารถอดุรอยแตกรา้วได ้

: พืน้ผวิทีเ่ป็นโลหะเหล็ก ควรทาดว้ยสกีนัสนมิกอ่น สว่นพืน้ผวิทีม่สีนมิอยู่แลว้ใหท้ าการขัดสนมิออก และทาดว้ยสกีนัสนมิ

: พืน้ผวิเกา่ควรทาดว้ยน ้ายารองพืน้ปนูเกา่กอ่น

ขอ้ควรระวงั : เก็บใหห้า่งมอืเด็ก เก็บหา่งจากน ้า หรอืความชืน้

: ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ และไมใ่หถ้กูแสงแดด

: เมือ่เทออกมาใชบ้างสว่น ควรใชใ้หห้มดในคราวเดยีวกนั  และหา้มเทสว่นทีเ่หลอืกลับในกระป๋องทีย่ังมสีอียู่

ความปลอดภยัและสขุอนามยั : กรุณาดขูอ้ควรระวังทีต่ดิไวบ้นบรรจภัุณฑ ์ควรท าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก อยา่สดูหายใจละอองของสารเคมี

: กรณีเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาดหลาย  ๆครัง้ทันท ี และรบีปรกีษาแพทย์

: กรณีสัมผัสกบัผวิหนา้ใหใ้ชน้ ้าและสบู่ลา้งท าความสะอาด  

การเก็บรกัษา : สนิคา้ควรอยู่ในทีร่่ม แหง้ ไมร่อ้น ไมใ่หถ้กูแสงแดด ปิดฝาแน่น และมอีากาศถา่ยเททีด่ ี

มาตรฐานอา้งองิ : มอก. 2514-2564  สอีมิลิชนัลดความรอ้นจากแสงอาทติย์

: มอก. 2321-2564  สอีมิลิชนัทนสภาวะอากาศ

ขนาดบรรจุ : 4 กโิลกรัม, 20 กโิลกรัม

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรุงเม ือ่ : ตลุาคม 2566

หนา้ : 2 จาก 2

เบเยอร ์รูฟซลี คลู พยี ูไฮบรดิ



     TECHNICAL DATA SHEET

BEGER  ROOFSEAL COOL PU HYBRID

PU- Acrylic Hybrid for waterproofing

Product Description Beger Roofseal Cool PU Hybrid is a PU-Acrylic hybrid designed for waterproofing. It is ready to use, highly flexible, and UV resistant.

It is suitable for coating surfaces to prevent leaking on cracks in these areas: deck, roof, concrete roof, metal sheet, balcony, wall,

and drain gutter. The outstanding feature of Beger RoofSeal Cool PU Hybrid is its ability to repair and prevent leaks without adjusting 

the slope of the surface.,

Properties for Use Beger Roofseal Cool PU Hybrid is designed to prevent cracks and leaks,  help heat reflection, create a cool living environment, and 

contribute to reduced electricity costs. It is designed for waterproofing of:

- Flat Roof - Metal Sheet

- Terrace, gutter - Brick wall

- Concrete - Bitumen roof

- Roof tile

Feature and Benefits - 96.3% solar reflectance

- 100% waterproof 

- Over 600% elongation

- More than 60 days of water-logging capability

- Weather and UV resistance

- 7 years of durability

- Trampling resistance

- Easy application by a brush and roller

- Mold and algae prevention

- Water-based, non-toxic

Technical Information

• Appearance : PU- Acrylic hybrid

• Finish : Semi-Gloss

• Color : 201 White, 205 Blue, 206 Green, 207 Grey, 208 Brown and 209 Cool grey

• Solid by volume : 65 67%

• Wet film thickness (microns) : Minimun  200                   :Maximum 300 :Recomment 250

• Dry film thickness (microns) : Minimun  130                   :Maximum 200 :Recomment 165

• VOCs (g/L) : <1.50

• Solar Reflectance Index : ASTM E1980-11        113

• Highest Solar Reflectance : JIS R3106                 96.30%

• Elongation : ASTM D412              >600%

• Tensile Strength, Mpa : ASTM D412              >3

• Usage rage : 1 kg. / 1 sq.m (1 coat of primer and 2 coats of topcoat) will result in a thickness of 350 – 400 micron. (0.35 - 0.40 mm.)

• Dry time (@25 ˚C)

    Recoat : 2 - 4 hours

    Dry to handle : 12 hours

Application Method

 • Tool : Brush, long pile roller

• Reinforcement : Beger Fiber mesh

• Dilution : Primer, mix Beger Roofseal Cool PU Hybrid with water in ratio of 3 : 1 for better adhesion.

: 1st and 2nd Topcoat, use Beger Roofseal Cool PU Hybrid without diluton with water.

• Condition during application : Do not apply on a hot surface or work under direct sunlight because the film will dry too quickly and may rupture.

: Do not apply on all-time waterlogged areas such as swimming pools or water tanks.

: Do not apply on areas with negative water pressure in which water water is actively penetrating on the surface.

• Recommended : Surfaces in good condition do not need to use Beger RoofSeal Cool PU Hybrid with fiber mesh. 

  If there is a need to reinforce the surface, use Beger RoofSeal Cool PU Hybrid with fiber mesh.

Application System

• Surface Preparation : All surfaces must be cleaned from dust, grease, oil, or other dirt. Mold release agent, curing compound, or new concrete should be 

  allowed to dry for at least 3-7 days. The surface should be a rough finish.

: Old concrete should be cleaned with mold and algae remover and allowed to dry.

:  Large cracks should be repaired or sealed with sealants such as Beger Concrete Sealer, Beger Concrete Penetrating Sealer, or 

  Polyurethane Penetrating.

:  Hairline cracks can be sealed with Beger RoofSeal Cool PU Hybrid.  

:  Metal surfaces should be applied with anti-rust paint. For surfaces with rust, scrub off and then apply anti-rust paint.

:  Apply the contact primer to old concrete before applying Beger RoofSeal Cool PU Hybrid.

Precaution : Keep away from the reach of children, water, and moisture.

: Store away from heat, flame, sparks, sources of ignition, and direct sunlight.

: Use all paint at once. Do not mix paints for storage or disposal. Leave the paint in the original container.

Health and safety : Please observe the precautionary notices displayed on the container.

: Use under well-ventilated conditions. Do not breathe or inhale the mist. 

: Eyes should be well flushed with water and medical attention should be sought immediately.

: Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with a suitable cleanser, soap, and water.  

Storage :  Keep in a dry, cool, and well-ventilated place. Containers must be kept tightly closed. 

REFERENCE STANDARD : TIS 2514-2564 (Solar Heat Reductive Emulsion Paints)

:  TIS 2321-2564 (Weather Resistant Emulsion Paints)

Packing Size : 4 kgs, 20 kgs.
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