
ข้อมูลทางวชิาการ

เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ส าหรับไม้พืน้ รุ่นโปร่งแสง

สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนดิ
เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้การยดึเกาะดีเยีย่ม ฟิล์มสีทนต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV  ป้องกันเช้ือรา และตะไคร่น า้ และมีส่วนประกอบของสารละเหยใน
ประมาณน้อย (Low VOCs) ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภยัต่อส่ิงแวดล้อม

* ยดึเกาะบนพืน้ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนดิ ได้ดีเยีย่ม
* ทนการเหยยีบย า่ได้ดีเยีย่ม
* Crystal Clear Pigment เม็ดสีโปร่งแสงโชว์ลายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชัดเจนท าให้เหมือนไม้จริง
* Super Resin Technology เนือ้สีซึมลึกถงึเนือ้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ช่วยให้ยดึเกาะดี ฟิล์มสีไม่แตก หลุดล่อนง่าย
* สูตรน า้ กลิ่นไม่ฉุน ทาแล้วเข้าอยู่ได้ทันที
* ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว
* อะครีลิกแท้ 100% เทคโนโลยขีั้นสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน
* ป้องกันเช้ือราและตะไคร่น า้

ไม่น้อยกว่า ไม่เกิน แนะน า
* ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน) 25 35 30
* ความหนาฟิล์มเปียก (ไมครอน) 80 120 100
* ทาได้เนือ้ที่ (ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 50 60 55

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพืน้ผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพืน้ผิว

* ประเภทของสี สีน า้อะคริลิก
* ลักษณะฟิล์มสี :ด้าน

* เฉดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์"
* เนือ้สีโดยปริมาตร(Volume Solid) : 25-30%  
* เนือ้สีโดยน า้หนกั(Solid content) : 27-31%  
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
          แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที
          เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1-2 ช่ัวโมง
          เวลาแห้งใช้งานได้ : 4-6 ช่ัวโมง
* จุดวาบไฟ -

* อุปกรณ์ : แปรง,ลูกกลิง้ หรือ เคร่ืองพ่น
* การเจอืจาง : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจอืจาง กรณีต้องการให้ผสมด้วยน า้สะอาด ได้ไม่เกิน 5%โดยปริมาตร
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พืน้ผิวไม่ควรมีความช้ืนเกิน 14 % 

: คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนือ้เดียวกันก่อนทา และหมั่นคนระหว่างทาเพื่อไม่ให้สีนอนก้น

ขั้นตอนที่ 1 :  การเตรียมพืน้ผิว  อิอิแหออเ
* การเตรียมพืน้ผิว ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ / เก่า : ท าความสะอาดพืน้ผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไข และส่ิงสกปรกต่างๆ และทิง้ไว้ให้แห้งสนทิ
* ระบบสี ขั้นตอนที่ 2 : คนสีให้เข้ากันก่อนทา

คนสีให้เข้ากันก่อนการทาทุกคร้ัง ควรคนสีจนถงึก้นถงั ระหว่างการทาควรคนสีทุกๆ 15 - 20 นาที เพื่อไม่ให้สีนอนก้น (มิฉะนั้นจะท าให้สีไม่สม า่เสมอกัน)
หมายเหตุ : ห้ามผสมทินเนอร์เด็ดขาด และไม่ควรทาสีขณะอากาศร้อนจดั หรืออากาศช้ืน
ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีรองพืน้ (รอบแรก)
ส าหรับไม้ที่ยงัไม่ได้ท าการติดตั้ง : ให้ทาสีรองพืน้ไม้พืน้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์ #DF-6100 (สีใส)
ทุกด้าน 1 เที่ยว (5 ด้าน ยกเว้นด้านผิวหน้าไว้เพื่อการติดตั้งไม้) 
ส าหรับไม้ที่ท าการติดตั้งมาแล้ว : ให้ท าการทาสีรองพืน้ในส่วนของด้านข้างทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 : การอุดรอยสกรู และรอยต่อ
อุดรอยสกรู และรอยต่อด้วยวสัดุอุดโป๊วส าหรับไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Beger WoodStain Fiber Cement Filler) เร่ิมการอุดโป๊วโดยการหยอด
หลังจากทิง้ไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที (ในสภาวะอากาศปกติ) ท าการขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180
ขั้นตอนที่ 5 :การทาสีรองพืน้ (รอบที่สอง)
สีรองพืน้ไม้พืน้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์ #DF-6100 (สีใส)
ด้านบนผิวหน้าทั้งหมด 1 เที่ยว ทิง้สีรองพืน้ให้แห้งสนทิอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)
ขั้นตอนที่ 6
ทาสีทับหน้า 2 - 3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิง้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง (ในสภาวะอากาศปกติ) 

: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งก าเนดิความร้อน ความช้ืน
: อายกุารเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ
: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้ร่วมกับผลิตภณัฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนงัโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน า้และสบู่
: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน า้ปริมาณมากและไปพบแพทย์

: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวงัอย่าให้เข้าตา

: -

:  1 แกลลอน

ข้อมูลทางวชิาการ
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หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์

        

ความปลอดภยัละสุขอนามัย

ค าเตือน

มาตรฐานอ้างอิง

ขนาดบรรจุ

การสงวนสิทธ์
รายละเอียดข้างต้นนีไ้ด้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน ามาไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน                                                                                 

เราจึงไม่สามารถรับประกันในส่ิงอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมแิจ้งล่วงหน้า

การเก็บรักษา

คุณลักษณะของผลิตภณัฑ์ เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์  เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับทาเคลือบพืน้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ส าหรับงานภายนอก และภายใน ผลิตจากอะครีลิกแท้ 
ผสมผงสีโปร่งแสงคุณภาพสูง เทคโนโลยใีหม่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลย ีCrosslink ท าให้ ฟิล์มสีมีความทนทานสูง 15 ปี ทนการเหยยีบย า่ได้ดี ออกแบบเฉพาะส าหรับ

คุณสมบัติส าคญั

คุณสมบัติในการใช้งาน เบเยอร์ วูดสเตน เดคกิง้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ใช้ส าหรับทาทับหน้าผลิตภณัฑ์พืน้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะส าหรับงานภายในและภายนอกอาคาร

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

คุณสมบัติทางกายภาพ

วธีิการใช้งาน

ระบบการทาสี


