
     ขอ้มลูทางวชิาการ

ทนิเนอร ์กระทงิ เอ เอ เอ

ทนิเนอร ์ส าหรบัผสม และลา้งท าความสะอาด
คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ ทนิเนอร ์กระทงิ เอ เอ เอ เป็นทนิเนอรท์ีผ่ลติจากสารคโีตน , อะโรมาตกิ และแอลกอฮอล ์เพือ่ใหค้ณุสมบัตขิองฟิลม์สทีีด่ ีการแหง้ตวั

และการละลายทีส่มบรูณ์

คณุสมบตัสิ าคญั ทนิเนอร ์กระทงิ เอ เอ เอ ใชเ้จอืจางแลคเกอรไ์นโตรเซลลโูลส, สแีลคเกอรอ์ตุสาหกรรม, สแีลคเกอรซ์ลีเลอร ์และสนี ้ามันแอลคดี เพือ่ให ้

คณุสมบัตขิองฟิลม์สทีีด่ ีการแหง้ตวั และการละลายทีส่มบรูณ์

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

• ความหนาฟิลม์แหง้ (ไมครอน) 0 0 0

• ความหนาฟิลม์เปียก (ไมครอน) 0 0 0

• ทาไดเ้นือ้ที ่(ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เทีย่ว) 0 0 0

คณุสมบตัทิางกายภาพ

• ประเภทของสี น ้ามันอะโรมาตกิ / คโีตน / แอลกอฮอล์

• ลกัษณะฟิลม์สี  -

• เฉดสี  ใส

• ความถ่วงจ าเพาะ 0.80 - 0.90

• ระยะเวลาแหง้

    แหง้สมัผัสได ้  -

    เวลาแหง้กอ่นทาทับ  -

    เวลาแหง้ใชง้านได ้  -

• จุดวาบไฟ มากกวา่ 17 องศาเซลเซยีส

วธิกีารใชง้าน

• อปุกรณ์ : แปรง, ลกูกลิง้ และเครือ่งพน่

• การผสมกอ่นใชง้าน : ส าหรับการผสมเพือ่ใชแ้ปรงหรอืลกูกลิง้ : เจอืจาง 20 - 25%

: ส าหรับการผสมเพือ่ใชเ้ครือ่งพน่ : เจอืจาง 25 - 35%

: ส าหรับการผสมเพือ่ใชเ้ครือ่งพน่ไรอ้ากาศ : เจอืจาง 15 - 25%

: เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ แนะน าใหใ้ชร้ว่มกับผลติภัณฑจ์าก เบเยอร ์เทา่นัน้

การเก็บรกัษา

: เก็บในทีแ่หง้ เย็น และมกีารระบายอากาศทีด่ี

: สารนีเ้ป็นสารไวไฟ เก็บใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้นและประกายไฟ

ความปลอดภยัและสขุอนามยั

: ใชง้านภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม มกีารระบายอากาศเพยีงพอ  

: หลกีเลีย่งการสมัผัสผวิหนังโดยตรง ถา้มสีว่นทีส่มัผัสใหล้า้งออกทันทดีว้ยน ้าและสบู่

: อยา่สดูดม

: ถา้สมัผัสดวงตาใหล้า้งดว้ยน ้าปรมิาณมากและไปพบแพทย์

ค าเตอืน : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก

มาตรฐานอา้งองิ : -

ขนาดบรรจุ : แกลลอน, ป๊ีบ, ถัง 200 ลติร

ขอ้มลูทางวชิาการ

ปรบัปรุงเม ือ่ : กมุภาพนัธ ์2566

หนา้ : 1 จาก 1
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